
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ
Руководство по эксплуатации, монтажу и техобслуживанию. 
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Дорогой клиент,
Благодарим Вас за выбор продукции Hi-Therm. Для обеспечения безопасного 
использования и многолетней эффективной работы приобретенного Вами 
изделия, внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации 
и сохраняйте его для повторного прочтения в период эксплуатации изделия.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, 
дизайн и функциональные возможности своей продукции без уведомления.
Компания-производитель:
Kospel S.A.
Адрес: Koszalin, ul.Olchowa,1. Polska (Кошалин, ул.Ольхова,1. Польша)
Тел. : +48 94 346 38 08
Факс: +48 94 346 33 70

RUS

Шановний клієнте,
Дякуємо Вам за вибір продукції Hi-Therm. Для забезпечення безпечного 
користування та багаторічної ефективної роботи придбаного Вами пристрою, 
уважно ознайомтеся з цією інструкцією з експлуатації та зберігайте її для 
повторного користування впродовж періоду експлуатації пристрою.
Виробник залишає за собою право вносити зміни до конструкції, дизайну та 
функціональних можливостей своєї продукції без повідомлення.
Компанія-виробник:
Kospel S.A.
Адреса: Koszalin, ul.Olchowa,1. Polska (Кошалин, ул.Ольхова,1. Польща)
Тел. : +48 94 346 38 08
Факс: +48 94 346 33 70
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Условия безопасной и  безперебойной работы

1. Ознакомление с настоящим руководством по эксплуатации позволит 
правильно установить и использовать прибор, обеспечит его длительную  
и безаварийную работу.

2. Электрическая проводка должна быть исправной и выполненной согласно 
обязывающим нормам.

3. Отопительная система должна быть оснащена расширительным баком, 
подобранным согласно обязывающим нормам для замкнутой системы.

4. Перед установкой котла отопительная система должна быть тщательно 
промыта.

5. На выходе из установленногo в котле клапана безопасности нельзя 
устанавливать запoрную арматуру (напр. краны).

6. В отопительных системах с термостатическими клапанами рекомендуется 
установить переливной клапан (bypass), который позволяет поддержать 
необходимый минимальный уровень протока теплоносителя через котел 
и снижает уровень шума в отопительной системе, возникающий при 
прикрывании термостатических клапанов на радиаторах. Переливной 
клапан следует установить в обводном контуре перед котлом согласно 
документации изготовителя.

7. Котел нельзя устанавливать во влажных и взрывоопасных помещениях.
8. Монтаж котла, всех сопутствующих электрических и сантехнических установок 

следует поручить специализированному обслуживающему предприятию.
9. Все монтажные работы следует осуществлять при отключенном 

электропитании и закрытой подачей воды.
10. Электропроводка должна быть защищена дифференциальным 

выключателем и средствами, обеспечивающими отключение прибора 
от электросети, в которых расстояние между контактами всех полюсов 
составляет не менее 3мм.

11. После окончания отопительного сезона не следует сливать воды 
(теплоноситель) с отопительной системы.

12. В период между отопительными сезонами следует перевести котел в летний 
режим работы не отключая его от электросети.

13. Электрический котел центрального отопления «Hi-therm» модели  
«HIT-R» должен подключаться к сети электропитания со значением полного 
сопротивления Zmax =0,212 Ом, либо меньшим. При необходимости следует 
согласовать подключение котла с органами энергонадзора.

RUS
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Монтаж

1. Закрепить котел на монтажных 
шурупах в вертикальном положе-
нии патрубками вниз, оставляя 
минимальное расстояние до стен 
и потолка согласно рисунку.

2. Подключить котел к отопительной 
системе, оснащенной отсечными 
кранами на входе в котел.

3. Наполнить отопительную систему 
подготовленной водой (теплоноси-
телем), что значительно влияет на 
долговечность ТЭНов.

4. Спустить воздух из отопительной 
системы.

5. Подключить котел к электросети.
6. Смонтировать комнатный термо-

стат согласно руководству по его 
эксплуатации.

7. Подключить комнатный программа-
тор к котлу при помощи двухжиль-
ного провода (напр. 2х0,35мм2) 
к планке подключений панели 
управления - вход NA (см. п. Под-
ключение наружных приборов).

8. После выполнения указанных опе-
раций следует осуществить пуск 
котла согласно пункта „Запуск”.

!       Следует убедиться, что на выходе комнатного регулятора 
отсутствует напряжение!

Не подключать напряжение к клеммам NA! Это может привести к аварии 
панели управления.

вход выход
мин.60 мин.60

м
ин

.1
50
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Схемы подключения котлов в отопительную систему. 

 PI - манометр
 ZK - отсечной кран
 F - фильтр с магнитным вкладышем
 RW - расширительная труба
 NW - расширительный мембранный бак 
 ZT - термостатический клапан
 ZP - проходной кран
 G - радиатор
 RTP - комнатный регулятор температуры
 ZU - переливной клапан (baypass)

Фильтр следует установить на возврате из отопительной 
системы перед входом в котел. Фильтр должен быть 
установлен горизонтально с обращенной вниз камерой 
магнитного вкладыша, направление протока должно 
соответствовать стрелке на корпусе фильтра.

Подключение котла к трехфазной 
электросети.
 PNL - место подключения нейтрального 

и защитного проводов
 PF - место подключения фазных 

проводов
 [1] - тепловое реле

Подключение котла к однофазной 
электросети (касается котлов 
мощностью 4кВт, 6кВт и 8 кВт).
 PNL - место подключения нейтрального 

защитного и фазного проводов
 [1] - тепловое реле
 [2] - дополнительные провода 

(только для подключения к 
однофазной сети)

N
L

1

2

N
L

1
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Комнатный регулятор температуры 
(клеммы NA) - отопительной системы, 
размыкание выключает нагрев. Отвечает 
за управление работой котла в зависимости 
от температуры в помещении.

Подключение наружных 
приборов

Запуск

1. Отсоединить шлейф от клемм „ZM” панели 
управления.

2. Включить котел (кнопка 1).
3. Замкнуть клеммы NA.
4. Установить максимальную температуру.
5. Проверить, достигнут ли необходимый проток 

теплоносителя через котел (индикатор 4 горит 
не мигая). Воздух из насоса должен удалиться 
самостоятельно после короткого времени 
работы насоса. Если есть потребность удалить 
воздух самостоятельно,то следует поступать 
следующим образом:

• закрыть отсекательный кран на выходе котла,
• переключить насос на наивысшую скорость,
• осторожно открутить пробку клапана удаления воздуха,
• после 15 – 30 секунд пробку закрутить,
• открыть отсечной кран.

6. Выключить котел (кнопка 1) и подсоединить шлейф к клеммам „ZM” панели 
управления.

7. Подключить комнатный регулятор температуры.
8. Включить котел (кнопка 1).
9. Установить температуру теплоносителя на требуемую величину (кнопки 7 и 8).

NA Q Twej Twyj ZM

◦
◦ Комнатный 

регулятор 
температуры
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Обслуживание панели 
управления

[1] - выключатель котла
[2] - выключатель экономного режима
[3] - индикатор включения котла
[4] - индикатор нагрева
[5] - индикатор экономного режима
[6] - индикатор установки температуры
[7] - увеличение заданной температуры
[8] - уменьшение заданной температуры

Для включения котла предназначена кнопка 1. Включение сигнализируется 
горящим индикатором [3]. Следует помнить, что после выключения котла 
циркуляционный насос работает еще около 90 секунд. Если индикактор [4] 
мигает, а кнопка 1 включена, значит отсутствует требуемый уровень протока 
теплоносителя через котел.
Кнопка [2] предназначена для включения экономного режима, который 
сигнализируется горящим индикатором [5]. В экономичном режиме максимальная 
мощность котла ограничена до ⅔ его номинальной мощности.
Индикатор [4] сигнализирует о включении нагрева. При горящем индикаторе 
нагрев включен, мигание индикатора свидетельствует oтсутствие протока.  
В этом случае нагрев блокируется.
Требуемая температура теплоносителя устанавливается кнопками [7] и [8].
На диодной линейке [6] высвечивается актуальная установка температуры на 
выходе.
Мигающий диод на линейке обозначает температуру на 2,5°C выше температуры, 
которую показывают предыдущие горящие диоды.

4 0  5 0  6 0  7 0  8 0

OC

6 2 7 1

8543



8

Неправильная работа прибора

Признак Причина Действие
Не горят индикаторы 
на панеле управ-
ления

Отсутствие питания в 
системе управления

Проверить параметры 
электросети и предохранители
Обратиться в 
авторизированный сервис

Мигает индикатор 
[4] (красный) горит 
индикатор [3]

Заблокирован насос
Открутить винт на крышке 
насоса и провернуть ротор 
вручную

Отсутствие протока 
через котел – блокиров-
ка котла

Завоздушена отопительная 
системы – удалить воздух из 
системы, насоса и котла
Проверить проходимость 
отопительной системы, 
очистить фильтр

Авария системы питания 
насоса

Обратиться в 
авторизированный сервис

Авария циркуляционно-
го насоса или датчика 
протока

Обратиться в 
авторизированный сервис

Мигает вся диодная 
линейка [6]

Авария датчика темпера-
туры на выходе, нагрев 
заблокирован 

Обратиться в 
авторизированный сервис

Если котел не работает нормально при отсутствии перечисленных выше причин, 
следует обратиться в сервисный центр для устранения неполадок.

Режим работы насоса

Котел HIT-R оснащен двумя режимами работы насоса. Режим постоянной  
и автоматической работы. Чтобы установить автоматический режим работы 
насоса (насос выключается, когда комнатный регулятор температуры выключает 
нагрев) следует сначала выключить котел кнопкой питания [1]. Затем нажать 
и придержать кнопку [2] на протяжение нескольких секунд, до момента когда 
индикатор установки температуры [6] начнет мигать, что обозначает переключение 
насоса в автоматический режим работы. Когда индикатор установки температуры 
[6] горит постоянно, автоматический режим работы насоса выключен. Для того 
чтобы изменить режим работы насоса следует повторить указанные действия.
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Технические данные

Допустимое давление MПa 0,3

Минимальное давление MПa 0,05

Температура на выходе °C 30 ÷ 85

Допустимая температура  °C 100

Габаритные размеры (высота x ширина 
x глубина) мм 660 x 380 x 175

Масса кг ~18

Патрубки подключения котла G 3/4" (внутр. резьба)

Степень защиты IP 22

Номинальная мощность кВт 4 6 8 4 6 8

Электропитание 220B~ 380B 3N~

Номинальный потребляемый ток A 18,3 27,4 36,6 3x6,1 3x9,1 3x12,2

Номинальный ток выключателя макс. тока A 25 32 40 10 16

Минимальное сечение проводов питания мм2 3x2,5 3x4 3x6 5x1,5

Максимальное сечение проводов питания мм2 3 x 16 5x16

Максимальный допустимый импеданс сети 
питания Ω 0,27 0,17 0,15 - 0,27

Номинальная мощность кВт 12 15 18 21 24

Электропитание 380B 3N~

Номинальный потребляемый ток A 3x18,3 3x22,8 3x27,4 3x31,9 3x36,5

Номинальный ток выключателя макс. тока A 20 25 32 40

Минимальное сечение проводов питания мм2 5x2,5 5x4 5x6

Максимальное сечение проводов питания мм2 5x16

Максимальный допустимый импеданс сети 
питания Ω - 0,27 0,22 0,13
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Умови безпечної та безперебійної роботи

1. Ознайомлення з цією інструкцією з експлуатації дозволить правильно 
встановити та використовувати пристрій, забезпечить тривалу та безаварійну 
його роботу.

2. Електрична проводка має бути виконана відповідно до обов’язкових норм 
та перебувати в робочому стані.

3. Опалювальна система має бути обладнана розширювальним баком, 
підібраним відповідно до обов’язкових норм для замкненої системи.

4. Опалювальну систему має бути ретельно промито перед встановленням 
котла.

5. На виході з встановленого в котлі клапану безпеки заборонено встановлювати 
запірну арматуру (наприклад, крани).

6. В опалювальних системах з термостатичними клапанами, рекомендовано 
встановити переливний клапан (байпас), що дозволить підтримати 
необхідний мінімальний рівень протоку теплоносія крізь котел та знижує 
рівень шуму в опалювальній системі, який виникає при перекриванні 
термостатичних клапанів на радіаторах. Переливний клапан слід встановити 
в обвідному контурі перед котлом, відповідно до документації виробника.

7. Котел забороняється встановлення у вологих та вибухонебезпечних 
приміщеннях.

8. Монтаж котла, всіх супутніх електричних та сантехнічних пристроїв слід 
доручити спеціалізованій компанії з обслуговування.

9. Всі монтажні роботи слід здійснювати при вимкненому електричному 
живленні та закритій подачі води.

10. Електрична проводка має бути захищена диференційним вимикачем та 
засобами, що забезпечують від’єднання пристрою від електричної мережі, 
в яких відстань між контактами всіх полюсів складає не менш ніж 3мм.

11. Після завершення опалювального сезону не слід зливати воду (теплоносій) 
з опалювальної системи.

12. У період між опалювальними сезонами слід перевести котел у літній режим 
роботи без від’єднання його від електричної мережі.

13. Електричний котел центрального опалення «Hi-therm» моделі «HIT-R», має 
бути підключеним до мережі електричного живлення зі значенням повного 
опору Zmax – 0,212 Ом або меншим. В разі необхідності слід погодити 
підключення котла з органами енергонагляду.

UKR
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Монтаж

1. Закріпити котел монтажними шуру-
пами у вертикальному положенні, 
патрубками донизу, залишаючи 
мінімальну відстань до стін та 
стелі, як показано на малюнку.

2. Підключити котел до опалювальної 
системи, обладнаної відсічними 
клапанами на вході до котла.

3. Наповнити опалювальну систему 
підготованою водою (теплоносієм), 
що значно впливає на довговіч-
ність ТЕНів.

4. Спустити повітря з опалювальної 
системи.

5. Підключити котел до електромережі.
6. Встановити кімнатний термостат, 

відповідно до інструкції з експлу-
атації.

7. Підключити кімнатний програматор 
до котла за допомогою двожиль-
ного проводу (наприклад 2х0,35 
мм2) до планки підключення панелі 
управління – вхід NA (див. п. Під-
ключення зовнішніх пристроїв).

8. Після здійснення зазначених опе-
рацій слід здійснити пуск котла 
відповідно до пункту «Запуск».

!       Слід переконатися у відсутності напруги на виході кімнатного 
регулятора!

Не підключати напругу до клем NA! Це може призвести до пошкодження 
панелі управління.

Bхiд Buхiд
Miн.60 Miн.60

M
iн
.1
50

180
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Схеми під’єднання котлів до опалювальної системи

 PI - манометр
 ZK - відсічний клапан
 F - фільтр з магнітним вкладишем
 RW - розширювальна труба
 NW - розширювальний мембранний бак
 ZT - термостатичний клапан
 ZP - прохідний кран
 G - радіатор
 RTP - кімнатний регулятор температури
 ZU - переливний клапан (байпас)

Фільтр слід встановити на поверненні з опалювальної системи 
перед входом до котла. Фільтр має бути встановлений 
горизонтально з направленою донизу камерою магнітного 
вкладиша, напрям протоку має відповідати стрілці на корпусі 
фільтру.

Під’єднання котла до трифазної 
електромережі.
 PNL - місце під’єднання нейтрального 

та захисного дротів
 PF - місце під’єднання фазних дротів
 [1] - теплове реле 

Під’єднання котла до однофазної 
електромережі (стосується котлів 
потужністю 4кВт, 6кВт та 8кВт).
 PNL - місце під’єднання нейтрального 

та захисного дротів
 [1] - теплове реле
 [2] - додаткові  дроти (тільки 

для під’єднання до однофазної 
мережі)

N
L

1

2

N
L

1
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Кімнатний регулятор температури 
(клеми NA) – опалювальної системи, 
розмикання вимикає нагр івання. 
Відповідає за управління роботою котла 
залежно від температури в приміщенні.

Під’єднання зовнішніх 
пристроїв

Запуск

1. Від’єднати шлейф від клем «ZM» панелі 
управління.

2. Увімкнути котел (кнопка 1).
3. Замкнути клеми NA.
4. Встановити максимальну температуру.
5. Перевірити, чи досягнуто необхідне протікання 

теплоносія крізь котел (індикатор 4 світиться не 
блимаючи). Повітря з насоса має видалитися 
самостійно після короткочасної роботи насоса. В 
разі необхідності видалення повітря вручну, слід 
виконати такі операції:

• закрити відсічний клапан на виході котла,
• увімкнути найвищу швидкість насосу,
• обережно відкрутити пробку клапану видалення повітря,
• через 15-30 секунд пробку закрутити,
• відкрити відсічний кран.
6. Вимкнути котел (кнопка 1) та приєднати шлейф до клем «ZM» панелі управління.
7. Приєднати кімнатний регулятор температури.
8. Увімкнути котел (кнопка 1).
9. Налаштувати бажану температуру теплоносія (кнопки 7 та 8).

NA Q Twej Twyj ZM

◦
◦ Кiмнатний 

регулятор 
температури
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Обслуговування панелі 
управління

[1] - вимикач котла
[2] - вимикач економного режиму
[3] - індикатор вмикання котла
[4] - індикатор нагрівання
[5] - індикатор економного режиму
[6] - індикатор налаштування темпе-

ратури
[7] - збільшення заданої температури
[8] - зменшення заданої температури
       

Кнопка 1 служить для вмикання котла. Вмикання сигналізується індикатором [3] 
(має бути увімкнений). Слід пам’ятати, що після вимикання котла, циркуляційний 
насос функціонує ще близько 90 секунд. Якщо індикатор [4] блимає, а кнопка 
1 вимкнена, значить необхідний рівень протікання теплоносія крізь котел не 
досягнуто.
Кн опка [2] служить для вмикання економного режиму, який сигналізується 
індикатором [5] (має бути увімкнений). В економному режимі, максимальна 
потужність котла обмежена 2/3 його номінальної потужності.
Індикатор [4] сигналізує про вмикання нагріву. Якщо індикатор світиться – 
нагрівання увімкнено, блимання індикатора сигналізує про відсутність протоку. 
В такому разі нагрівання блоковано.
Необхідна температура теплоносія встановлюється кнопками [7] та [8].
На діодній лінійці [6] буде показано актуальні налаштування температури на 
виході.
Блимання діоду на лінійці означає температуру на 2,5о вище за температуру, 
показану попередніми увімкненими діодами.

4 0  5 0  6 0  7 0  8 0

OC

6 2 7 1

8543



15RU;UA-049A_

Неправильна робота пристрою

Ознака Причина Дія

Не світяться інди-
катори на панелі 
управління

Відсутнє живлення в 
системі управління

Перевірити параметри 
електромережі та запобіжники
Звернутися до 
авторизованого сервісного 
центру

Блимає індикатор [4] 
(червоний), світиться 
індикатор [3]

Заблоковано насос Відкрутити гвинт на кришці 
ротора вручну

Відсутність протоку крізь 
котел – блокування котла

Наявність повітря в системі 
опаленні – видалити повітря 
з системи, насосу та котла
Перевірити прохідність 
системи опаленні, очистити 
фільтр

Система живлення насо-
су вийшла з ладу

Звернутися до 
авторизованого сервісного 
центру

Система циркуляційного 
насосу або датчика про-
току вийшла з ладу

Звернутися до 
авторизованого сервісного 
центру

Блимає вся діодна 
лінійка [6]

Датчик температури на 
виході вийшов з ладу, 
нагрівання заблоковано

Звернутися до 
авторизованого сервісного 
центру

Якщо котел не працює нормально за відсутності всіх зазначених вище причин, 
слід звернутися до сервісного центру для усунення несправностей.

Режим роботи насоса

Насос котла HIT-R має два режими роботи. Режим постійної та автоматичної 
роботи. Для налаштування автоматичного режиму роботи насосу (насос 
вимикається коли кімнатний регулятор температури вимикає нагрівання) слід 
спочатку вимкнути котел за допомогою кнопки [1]. Після цього натиснути та 
утримувати кнопку [2] протягом кількох секунд, до моменту, коли індикатор 
налаштування температури [6] почне блимати, що означатиме перехід насосу 
в автоматичний режим роботи. Коли індикатор налаштування температури [6] 
світиться постійно, автоматичний режим роботи насосу вимкнено. Для того, щоб 
змінити режим роботи насосу, слід повторити зазначені дії.
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Технічні дані

Допустимий тиск MПa 0,3

Мінімальний тиск MПa 0,05

Температура на виході °C 30 ÷ 85

Допустима температура °C 100

Габаритні розміри (висота х ширина х 
глибина) мм 660 x 380 x 175

Маса кг ~18

Патрубки підключення котла G 3/4" (внутрішня різьба)

Ступінь захисту IP 22

Номінальна потужність кВт 4 6 8 4 6 8

Електричне живлення 220B~ 380B 3N~

Номінальний споживаний струм A 18,3 27,4 36,6 3x6,1 3x9,1 3x12,2

Номінальний струм вимикача макс. cтруму A 25 32 40 10 16

Мінімальний переріз дротів живлення мм2 3x2,5 3x4 3x6 5x1,5

Максимальний переріз дротів живлення мм2 3 x 16 5x16

Максимальний допустимий імпеданс 
мережі живлення Ω 0,27 0,17 0,15 - 0,27

Номінальна потужність кВт 12 15 18 21 24

Електричне живлення 380B 3N~

Номінальний споживаний струм A 3x18,3 3x22,8 3x27,4 3x31,9 3x36,5

Номінальний струм вимикача макс. cтруму A 20 25 32 40

Мінімальний переріз дротів живлення мм2 5x2,5 5x4 5x6

Максимальний переріз дротів живлення мм2 5x16

Максимальний допустимий імпеданс 
мережі живлення Ω - 0,27 0,22 0,13
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Лица с ограниченными физическими, психическими или 
умственными возможностями или не имеющие навыков  
и знаний, касающихся этого прибора, не должны 
эксплуатировать это устройство, если не находятся под 
присмотром ответственных людей за их безопасность или 
не прошли инструктаж на тему обслуживания этого прибора. 
Следует следить, чтобы дети не игрались с этим прибором.

Особи з обмеженими фізичними, психічними або розумовими 
можливостями або такі, що не мають навичок та знань, що 
стосуються цього пристрою, не повинні використовувати 
пристрій, якщо не перебувають під наглядом осіб, відповідальних 
за їхню безпеку або не пройшли відповідний інструктаж  
з обслуговування цього пристрою. Слід стежити, щоб діти не 
гралися з цим пристроєм.

RUS

UKR
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Заметки/нотатки 

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	



	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	



Шановний Користувач!
Ваша думка дуже важлива для нас. В разі виникнення складностей, питань  

та побажань, будь-ласка, дзвоніть на гарячу лінію виробника:
Україна: 0 800 505 233 (дзвінок безкоштовний з телефонних номерів України)

Уважаемый Потребитель!
Ваше мнение очень важно для нас. 

В случае возникновения любых трудностей, вопросов и пожеланий,  
пожалуйста, звоните на горячую линию производителя: 

Россия: 8 800 707 2 505 (звонок бесплатный с телефонных номеров РФ) 

RUS

UKR


