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ГІДРОДЖЕТИ ДЛЯ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ 

Серійні модифікації:
Насоси моделей КРМ50/80 
Призначені для побутових потреб з невеликим розбором води. Можливо 
використовувати для підвищення тиску при невеликому споживанні електричної 
енергії. 

Матеріали 
Корпус насосу - чавун                                                                                                                                                              
Фланець двигуна - чавун                                                                                                                              
Робоче колесо – бронза                                                                                                                                   
Вал і ротор двигуна – нержавіюча сталь                                                                                                            
Механічне ущільнення - кераміка/графіт                                                                                                               

Двигун                                                                                                                                                                        
2-x полюсний (2850 об./хв.) 
Клас ізоляції F
Ступінь захисту IP 44 

Рабочі характеристики
Температура води не більше 60°C
Температура зовнішнього середовища не більше 40°C
Максимальний робочий тиск - 6 бар

НАСОСИ ДЛЯ 
ВОДОПОСТАЧАННЯ                   



НАСОСИ ДЛЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ 
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Насоси моделей CAM 80/88 
Призначені для побутових потреб з забором води та  хімічно неагресивних рідин для 
матеріалів, з яких виготовлений насос. Можливо використовувати для наповнення 
гідроакумуляторів та ємностей. 

Матеріали 
Корпус насосу – нержавіюча сталь 
Фланець двигуна – алюміній 
Крильчатка (САМ 80) - полімер норіл 
(CAM 88) – нержавіюча сталь 
Дифузор насосу - полімер норіл 
Фланець насосу - нержавіюча сталь
Вал і ротор двигуна - нержавіюча сталь
Механічне ущільнення - кераміка/графіт 

Двигун 
2-x полюсний (2850 об./хв.) 
Клас ізоляції F
Ступінь захисту IP 44 

Робочі характеристики
Температура води не більше 40°C 
Температура зовнішнього середовища не більше 35°C 
Максимальний робочий тиск - 6 бар

НАСОСИ ДЛЯ 
ВОДОПОСТАЧАННЯ                         
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Насоси моделей CAM 60/100/152 
Призначені для побутових потреб з забором води, яка знаходиться нижче рівня 
насосу.  Можливо використовувати для наповнення гідроакумуляторів та ємностей. 

Матеріали 
Корпус насосу – чавун
Фланець двигуна (CAM 60/100) – алюміній 
(CAM 152) - чавун
Крильчатка (60/100) - полімер норіл 
(CAM 152) - бронза  
Дифузор насосу - полімер норіл 
Фланець насосу - нержавіюча сталь
Вал і ротор двигуна - нержавіюча сталь
Механічне ущільнення - кераміка/графіт 

Двигун 
2-x полюсний (2850 об./хв.) 
Клас ізоляції F
Ступінь захисту IP 44 

Робочі характеристики
Температура води не більше 40°C 
Температура зовнішнього середовища не більше 35°C 
Максимальний робочий тиск для CAM 60 - 6 бар, для CAM 60 100/152 - 8 бар

НАСОСИ ДЛЯ 
ВОДОПОСТАЧАННЯ                  
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НАСОСИ ДЛЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ 

Свердловинні насоси SPM50-07/10/14/20 
Багатоступінчаті свердловинні насоси з діаметром 4" призначені для глибоких 
свердловин або колодязів. Використовуються головним чином для подачі чистої води 
в побутових та промислових цілях, також використовуються в зрошувальних 
установках, та системах пожежогасіння.

Матеріали 
Зовнішній кожух - нержавіюча сталь
Вал двигуна - нержавіюча сталь
Дифузори та робочі колеса - норіл 

Двигун 
2-x полюсний (2850 об./хв.)
Поглиблюючий заповнений мастилом 
Клас ізоляції F
Ступінь захисту IP 68 

Робочі характеристики
Температура води не більше 35°C 
Максимальний вміст піску не більше 60 г/м³ 
Максимальна кількість включень на годину 20 
 

НАСОСИ ДЛЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ
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