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Szanowni Państwo,

Luxrad Polska Mazur i Wspólnicy Sp. J. to lider wśród producentów grzejników dekoracyjnych 

i łazienkowych w Polsce. Na początku lat 80-tych w Komorowie powstał zakład produkcyjny, który obec-

nie zajmuje 8 000 m² i zatrudnia ponad 250 wykwalifikowanych pracowników. Od tego momentu

rozpoczęła się trwająca do dziś historia producenta grzejników oraz zaworów termostatycznych i akce-

soriów. W 2017 roku marka LUXRAD obchodziła swoje 10-lecie. Z zakładu produkcyjnego każdego dnia

wyjeżdża ponad 1 100 grzejników. Do dzisiaj cała produkcja odbywa się w Polsce. To wyróżnia naszą

firmę w kraju i za granicą.

,,Tworzyć najwyższej jakości produkty w zgodzie z nowoczesnym designem, ergonomią i bezpieczeństwem” –

tą dewizą kierują się właściciele firmy, Przemysław Mazur i Jakub Monkiewicz.

Za marką stoi zespół ekspertów – projektantów, konstruktorów, którzy czerpiąc z własnego, codzien-

nego doświadczenia starają się tworzyć produkty funkcjonalne. Dbając o jakość do produkcji wyko-

rzystywane są najwyższej jakości materiały i komponenty, a cała produkcja ma miejsce w Polsce. Warto

zauważyć, że jako jedyny polski producent wykonujemy grzejniki ze stali nierdzewnej szczotkowanej. 

W ofercie szczególną pozycję zajmują grzejniki ogólnego stosowania, wykonane w specjalnie opraco-

wanej i opatentowanej technologii „Wulkan”.

Korzystając z doświadczeń, zdobytych na rynkach europejskich, pojektanci marki starają się, aby pro-

dukty spełniały nie tylko funkcje grzewcze, ale również stanowiły istotny element wystroju wnętrza.

Każdego roku pracują nad poszerzeniem asortymentu o oryginalne wzory, zgodne z panującymi trendami.

Wszystkie grzejniki posiadają certyfikaty zgodności z europejską normą PN – EN 442-1:2015-02. Ponadto:

nasze grzejniki sprzedawane są w całej Europie 

w produkcji używamy najwyższej jakości materiałów i komponentów 

zatrudniamy ponad 250 wykwalifikowanych pracowników 

oferujemy 6 lat gwarancji oraz możliwość przedłużenia jej do 8 lat

Grzejniki LUXRAD umożliwiają różnorodną aranżację nowoczesnych wnetrz. Jako pierwsi promowaliśmy

modele w kolorach innych niż biały, a dziś jako jedyni oferujemy grzejniki w specjalnych okleinach

imitujących drewno lub kamień naturalny. Unikatowe wzornictwo jest dla nas kluczowym aspektem przy

projektowaniu nowych modeli. Podążając za najnowszymi trendami oraz gustami klientów, jako pierwszy, pol-

ski producent wykorzystaliśmy szkło w produkcji grzejników. Poszliśmy o krok dalej i umożliwiamy zakup grze-

jnika z oświetleniem. Dodatkowo realizujemy projekty indywidualne naszych Klientów.

Katalog, który Państwu przekazujemy, został wzbogacony o nowe produkty, które odpowiadają aktual-

nym trendom we wzornictwie. Znajdziecie tu szeroką ofertę naszych grzejników, wykonanych z różnych

materiałów i dostępnych w wielu kolorach. Zapraszamy do współpracy oraz zapoznania się 

z zawartością naszej strony www.luxrad.com w poszukiwaniu idealnych grzejników do swojego domu.

Z wyrazami szacunku,

Luxrad Polska Mazur i Wspólnicy Sp. J.
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EVEREST

o szerokościach (ilości tulej): 285(4), 360(5), 435(6), 510(7), 585(8), 660(9), 735(10), 810(11), 885(12),
960(13),1035(14), 1110(15). Podane niżej wartości dla 1 tulei.

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów /
podłączeń

głębokość
od ściany do

otworów
zasilających

ciężar
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

Moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

600 1 TULEJA 500 136 61 2.6 0.35 41 79 99

900 1 TULEJA 800 136 61 3.8 0.52 60 115 144

1100 1 TULEJA 1000 136 61 4.6 0.65 72 140 176

1500 1 TULEJA 1400 136 61 6.2 0.87 89 173 217

1800 1 TULEJA 1700 136 61 7.3 1.05 104 204 256

2000 1 TULEJA 1900 136 61 8.1 1.17 115 226 284

2500 1 TULEJA 2400 136 61 10.8 1.47 142 282 354
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Przy cią ga wzrok
Okrąg łe, dzie cię ce kształ ty spra wia ją, że grzej nik ten przy cią ga wzrok du żych i ma łych. Prze de wszyst kim jed nak wy jąt ko wą je go
ce chą jest wy so ka wy daj ność grzew cza. Trosz czy się o nią spe cjal na bu do wa. Kon struk cja „rur ka w rur ce” o prze kro ju 60 mm.

EVEREST

95°C
Gwarancja

LAT
6

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179

Standardowe podłączenia Rodzaje podłączeń dolnych Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

GRZEJNIK WYKONANY W OPATENTOWANEJ TECHNOLOGII WULKAN

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Tuleje pionowe: okrągłe Ø 60

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

lub stal nierdzewna

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Akcesoria: wspornik pod grzejnik ułatwiający 

montaż do ściany działowej np. karton-gips, 

Inne informacje: możliwość wykonania 

wymiarów niestandardowych

Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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SAHARA

o szerokościach (ilości tulej): 310(8), 390(10), 470(12), 550(14), 630(16), 710(18), 870(22), 1190(30). Podane
niżej wartości dla 1 tulei.

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów /
podłączeń

głębokość
od ściany do

otworów
zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

Moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

600 1 TULEJA 500 106 61 0.94 0.11 16 32 40

900 1 TULEJA 800 106 61 1.41 0.17 24 47 59

1200 1 TULEJA 1100 106 61 1.88 0.23 33 64 80

1500 1 TULEJA 1400 106 61 2.36 0.29 40 79 99

1800 1 TULEJA 1700 106 61 2.83 0.34 48 95 119
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Je dy na w swo im ro dza ju emi sja ciep ła
W grzej ni ku SA HA RA w do sko na ły spo sób jed no czą się pięk na for ma i naj wyż sza fun kcjo nal ność. Har mo nij nie ufor mo wa ne 
rur ki o prze kro ju 30 mm są praw dzi wą ucztą dla oka.
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95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

GRZEJNIK WYKONANY W OPATENTOWANEJ TECHNOLOGII WULKAN

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Rury pionowe: okrągłe Ø 30

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo

lub stal nierdzewna

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Akcesoria: wspornik pod grzejnik ułatwiający 

montaż do ściany działowej np. karton-gips

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów 

niestandardowych

Standardowe podłączenia Rodzaje podłączeń dolnych

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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ZEUS

o szerokościach (ilości tulei): 285(4), 360(5), 435(6), 510(7), 585(8), 660(9), 735(10), 810(11), 885(12),
960(13),1035(14), 1110(15). Podane wartości dla 1 tulei.

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów /
podłączeń

głębokość
od ściany do

otworów
zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

Moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

600 1 TULEJA 500 136 61 3.1 0.5 51 99 124

900 1 TULEJA 800 136 61 4.7 0.8 75 146 183

1100 1 TULEJA 1000 136 61 5.7 0.9 94 183 230

1500 1 TULEJA 1400 136 61 7.8 1.3 123 240 301

1800 1 TULEJA 1700 136 61 9.4 1.5 146 287 361

2000 1 TULEJA 1900 136 61 10.4 1.7 161 318 400
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Nie zwy kły wy gląd
Grzej nik ZE US urze ka cie ka wym wzo rem po łą czo nym z naj wyż szą wy daj no ścią. Za sto so wa nie so lid nych czwo ro kąt nych
ru rek, któ re nad ają mu nie zwy kły wy gląd, spra wi ło, że zna ko mi cie od naj du je się w każ dej prze strze ni miesz kal nej.
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ZEUS

95°C
Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Rury pionowe: kwadratowe 60 x 60 mm

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Akcesoria: wspornik pod grzejnik ułatwiający 

montaż do ściany działowej np. karton-gips

Inne informacje: możliwość wykonania 

wymiarów niestandardowych

Standardowe podłączenia Rodzaje podłączeń dolnych

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185

GRZEJNIK WYKONANY W OPATENTOWANEJ TECHNOLOGII WULKAN
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KOBE

o szerokościach (ilości tulei): 310(8), 390(10), 470(12), 550(14), 630(16), 710(18), 870(22), 1190(30). 
Podane wartości dla 1 tulei.

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów /
podłączeń

głębokość
od ściany do

otworów
zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

Moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

600 1 TULEJA 500 106 61 1.17 0.2 21 42 52

900 1 TULEJA 800 106 61 1.76 0.3 31 62 77

1100 1 TULEJA 1000 106 61 2.15 0.36 41 81 101

1500 1 TULEJA 1400 106 61 2.93 0.49 51 101 127

1800 1 TULEJA 1700 106 61 3.51 0.59 62 121 152
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KOBE
Kwa dra to wy i no wo czes ny
Tak pre zen tu je się KO BE w wer sji kwa dra to wej. 30-mi li me tro we czwo ro kąt ne pro fi le w po łą cze niu z in no wa cyj ną 
bu do wą two rzą grzej nik, któ ry moż na za sto so wać w każ dym oto cze niu. Rów nież da ne do ty czą ce wy daj no ści 
moc no prze ma wia ją na ko rzyść Ko be.
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95°C
Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

GRZEJNIK WYKONANY W OPATENTOWANEJ TECHNOLOGII WULKAN

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Tuleje pionowe: kwadratowe 30 x 30 mm

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Akcesoria: wspornik pod grzejnik ułatwiający 

montaż do ściany działowej np. karton-gips

Inne informacje: możliwość wykonania 

wymiarów niestandardowych

Standardowe podłączenia Rodzaje podłączeń dolnych

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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SPRING
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SPRING 2" SPRING 2"
SPRING 1"

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów /
podłączeń

głębokość
od ściany do

otworów
zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

Moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

SPRING 1
1050 300 50 122 3 17.4 2.2 215 406 510
1050 400 50 122 4 23.1 2.9 287 542 681
1050 500 50 122 5 28.8 3.7 359 677 851
1450 300 50 122 3 24 3 297 561 705
1450 400 50 122 4 31.9 4.1 396 748 940
1450 500 50 122 5 39.8 5.1 495 935 1176
1750 300 50 122 3 29.1 3.7 366 690 868
1750 400 50 122 4 38.7 4.9 488 920 1157
1750 500 50 122 5 48.4 6.1 610 1151 1447

SPRING 2
1050 115 50 135 1 11.6 1.5 115 216 271
1050 300 50 135 2 17.9 2.3 229 431 542
1050 400 50 135 3 26.9 3.4 342 646 812
1450 115 50 135 1 15.2 1.9 158 298 374
1450 300 50 135 2 25.3 3.2 315 595 748
1450 400 50 135 3 37 4.8 473 893 1123
1750 115 50 135 1 17.9 2.3 194 366 460
1750 300 50 135 2 30.4 3.9 388 733 922
1750 400 50 135 3 45.7 5.8 582 1099 1382
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SPRING
Wyjatkowy design w stylu loft
Grzejnik wyróżniający się smukłym wyglądem. Kształ fal wokół rurki dodaje mu charakteru. A dzięki takiemu połączeniu
grzejnik spełni oczekiwania w najbardziej wymagających wnętrzach. Dostępny jest w wersji pionowej oraz poziomej.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów

ZDC

17

95°C
Gwarancja

LAT
6

Standardowe podłączenia Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory poziome: okrągłe

Rury pionowe: 1” lub 2” z ożebrowaniem

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

ZDC ZDC

Dla wersji jednorurowej

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185

Wersja pozioma dostępna tylko 
dla grzejnika jednorurowego
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COLUMNUS
COLUMNUS 2

COLUMNUS 3

wysokość 560 1500 1800 2000

ilość
kolumn

szerokość
[mm]

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

Moc [W]
55/45/20

Moc [W]
75/65/20

ciężar
grzejnika

[kg]

Moc [W]
55/45/20

Moc [W]
75/65/20

ciężar
grzejnika

[kg]

Moc [W]
55/45/20

Moc [W]
75/65/20

ciężar
grzejnika

[kg]

Moc [W]
55/45/20

Moc [W]
75/65/20

ciężar
grzejnika

[kg]
2 90 96-106 66-76 46 83 1.82 110 207 4.22 130 249 5.02 144 277 5.58
3 135 96-106 66-76 69 125 2.73 165 311 6.33 195 373 7.53 216 416 8.37
4 180 96-106 66-76 92 166 3.64 220 414 8.44 260 498 10.04 288 555 11.16
5 225 96-106 66-76 115 208 4.55 275 518 10.55 325 622 12.55 360 694 13.95
6 270 96-106 66-76 138 249 5.46 330 622 12.66 390 746 15.06 432 832 16.74
7 315 96-106 66-76 161 291 6.37 385 725 14.77 455 871 17.57 504 971 19.53
8 360 96-106 66-76 184 332 7.28 440 829 16.88 520 995 20.08 576 1110 22.32
9 405 96-106 66-76 207 374 8.19 495 932 18.99 585 1120 22.59 648 1248 25.11
10 450 96-106 66-76 230 415 9.1 550 1036 21.1 650 1244 25.1 720 1387 27.9
11 495 96-106 66-76 253 457 10.01 605 1140 23.21 715 1368 27.61 792 1526 30.69
12 540 96-106 66-76 276 498 10.92 660 1243 25.32 780 1493 30.12 864 1664 33.48
13 585 96-106 66-76 299 540 11.83 715 1347 27.43 845 1617 32.63 936 1803 36.27
14 630 96-106 66-76 322 581 12.74 770 1450 29.54 910 1742 35.14 1008 1942 39.06
15 675 96-106 66-76 345 623 13.65 825 1554 31.65 975 1866 37.65 1080 2081 41.85
16 720 96-106 66-76 368 664 14.56 880 1658 33.76 1040 1990 40.16 1152 2219 44.64
17 765 96-106 66-76 391 706 15.47 935 1761 35.87 1105 2115 42.67 1224 2358 47.43
18 810 96-106 66-76 414 747 16.38 990 1865 37.98 1170 2239 45.18 1296 2497 50.22
19 855 96-106 66-76 437 789 17.29 1045 1968 40.09 1235 2364 47.69 1368 2635 53.01
20 900 96-106 66-76 460 830 18.2 1100 2072 42.2 1300 2488 50.2 1440 2774 55.8
21 945 96-106 66-76 483 872 19.11 1155 2176 44.31 1365 2612 52.71
22 990 96-106 66-76 506 913 20.02 1210 2279 46.42 1430 2737 55.22
23 1035 96-106 66-76 529 955 20.93 1265 2383 48.53 1495 2861 57.73
24 1080 96-106 66-76 552 996 21.84 1320 2486 50.64 1560 2986 60.24
25 1125 96-106 66-76 575 1038 22.75 1375 2590 52.75 1625 3110 62.75
26 1170 96-106 66-76 598 1079 23.66
27 1215 96-106 66-76 621 1121 24.57
28 1260 96-106 66-76 644 1162 25.48
29 1305 96-106 66-76 667 1204 26.39
30 1350 96-106 66-76 690 1245 27.3
31 1395 96-106 66-76 713 1287 28.21
32 1440 96-106 66-76 736 1328 29.12
33 1485 96-106 66-76 759 1370 30.03
34 1530 96-106 66-76 782 1411 30.94
35 1575 96-106 66-76 805 1453 31.85

wysokość 560 1500 1800 2000

ilość
kolumn

szerokość
[mm]

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

Moc [W]
55/45/20

Moc [W]
75/65/20

ciężar
grzejnika

[kg]

Moc [W]
55/45/20

Moc [W]
75/65/20

ciężar
grzejnika

[kg]

Moc [W]
55/45/20

Moc [W]
75/65/20

ciężar
grzejnika

[kg]

Moc [W]
55/45/20

Moc [W]
75/65/20

ciężar
grzejnika

[kg]

2 90 137-147 83-93 60 117 2.7 144 283 6.6 170 335 7.84 188 370 8.7
3 135 137-147 83-93 90 175 4.05 216 425 9.9 255 503 11.76 282 555 13.05
4 180 137-147 83-93 120 234 5.4 288 567 13.2 340 671 15.68 376 740 17.4
5 225 137-147 83-93 150 292 6.75 360 709 16.5 425 839 19.6 470 925 21.75
6 270 137-147 83-93 180 350 8.1 432 850 19.8 510 1006 23.52 564 1110 26.1
7 315 137-147 83-93 210 409 9.45 504 992 23.1 595 1174 27.44 658 1295 30.45
8 360 137-147 83-93 240 467 10.8 576 1134 26.4 680 1342 31.36 752 1480 34.8
9 405 137-147 83-93 270 526 12.15 648 1275 29.7 765 1509 35.28 846 1665 39.15
10 450 137-147 83-93 300 584 13.5 720 1417 33 850 1677 39.2 940 1850 43.5
11 495 137-147 83-93 330 642 14.85 792 1559 36.3 935 1845 43.12 1034 2035 47.85
12 540 137-147 83-93 360 701 16.2 864 1700 39.6 1020 2012 47.04 1128 2220 52.2
13 585 137-147 83-93 390 759 17.55 936 1842 42.9 1105 2180 50.96 1222 2405 56.55
14 630 137-147 83-93 420 818 18.9 1008 1984 46.2 1190 2348 54.88 1316 2590 60.9
15 675 137-147 83-93 450 876 20.25 1080 2126 49.5 1275 2516 58.8 1410 2775 65.25
16 720 137-147 83-93 480 934 21.6 1152 2267 52.8 1360 2683 62.72
17 765 137-147 83-93 510 993 22.95 1224 2409 56.1 1445 2851 66.64
18 810 137-147 83-93 540 1051 24.3 1296 2551 59.4 1530 3019 70.56
19 855 137-147 83-93 570 1110 25.65 1368 2692 62.7 1615 3186 74.48
20 900 137-147 83-93 600 1168 27 1440 2834 66 1700 3354 78.4
21 945 137-147 83-93 630 1226 28.35 1512 2976 69.3
22 990 137-147 83-93 660 1285 29.7 1584 3117 72.6
23 1035 137-147 83-93 690 1343 31.05 1656 3259 75.9
24 1080 137-147 83-93 720 1402 32.4 1728 3401 79.2
25 1125 137-147 83-93 750 1460 33.75 1800 3543 82.5
26 1170 137-147 83-93 780 1518 35.1
27 1215 137-147 83-93 810 1577 36.45
28 1260 137-147 83-93 840 1635 37.8
29 1305 137-147 83-93 870 1694 39.15
30 1350 137-147 83-93 900 1752 40.5
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COLUMNUS

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
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Klasyka z nowoczesnością 
Grzejniki z serii Columnus charakteryzują się połączeniem klasyki z nowoczesnością. Dzięki swoim zaoblonym kształtom
znajdą zastosowanie w każdym wnętrzu. Konstrukcja modułowa daje szeroki wachlarz możliwości aranżacyjnych. Idąc dalej
możemy wybrać również dowolną barwę korzystając z wzornika RAL oraz palety  kolorów specjalnych LUXRAD.

95°C
Gwarancja

LAT
6

Rodzaje podłączeń

Rodzaje podłączeń: strona 184-185

ZBL ZBP ZK

Rodzaje podłączeń dolnych

ZDC ZDL ZDP

Elementy pionowe: kolumnowe, 2 i 3 rurowe

Wykonanie: stal niskowęglowa, lakierowana proszkowo

Kolor standardowy: biały RAL 9010

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Możliwość wykonania grzejnika w pokryciu bezbarwnym.

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony
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REBUS
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wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

REBUS 

1030 485 50 87 53 29.5 3.7 187 352 442

1530 485 50 87 53 43.6 5.3 279 527 662

1830 485 50 87 53 52.3 6.3 335 633 796

REBUS II

1030 485 50 91 47 39.7 6.9 327 616 774

1530 485 50 91 47 60.3 10.2 489 923 1161

1830 485 50 91 47 72.3 12.1 587 1107 1392
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info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
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Grzejnik betonowy w stylu industrialnym
Grzejnik, którego głównym atutem jest obudowa wykonana z betonu architektonicznego. Prosty w formie, grający jedynie
na proporcjach, kolorze i fakturze materiału. Dodatkowo zachowując możliwie niewielką wagę, wytrzymałość 
i sztywność posiada odpowiednie właściwości akumulacji ciepła. Dostępny jest w wersji pojedynczej oraz podwójnej.

ZDC

95°C
Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Panele pionowe: prostokątne 8 x 70 mm

Osłona: beton architektoniczny mocowany do grzejnika

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo,

osło na - beton architektoniczny 8 mm

Kolory standardowe: bia ły, sza ry, czar ny

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Ze względu na właściwości użytego materiału (betonu)
rzeczywisty kolor może się różnić od przedstawionego 
na zdjęciu.

Standardowe podłączenia

ZDL ZDP

Rodzaje podłączeń dolnych

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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PORTAL

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów /
podłączeń

[mm]

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających
[mm]

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

moc [W]
90/70/20

1500 500 50 104-114 66-76 26.4 6.2 396 747 939

1800 500 50 104-114 66-76 31.7 7.45 474 895 1125
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PORTAL

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
23

Efekt głębi
Grzejnik powstał z myślą o nowoczesnych wnętrzach, w których element dekoracyjny ma również robić wrażenie. Stalową
konstrukcję połączono z lustrem, które daje efekt głębi. W lustrze zamontowane zostało oświetlenie LED sterowane pilo-
tem. Możemy ustawić kolor, który będzie nam najbardziej odpowiadał. Grzejnik sprawdzi się zarówno w salonie, korytarzu,
jak i łazience. Dzięki połączeniu kilku funkcji oszczędzamy miejsce, co idealnie się sprawdzi w małych przestrzeniach.

ZDC

95°C
Gwarancja

LAT
6

Standardowe 
podłączenie

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory pionowe: kwadratowe 30 / 30 mm

Rury poziome: Ø 20

Osłona: lustro 4 mm z podświetleniem LED

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo

Kolor obudowy: RAL 9005 MAT

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandar-

dowych, taśma LED RGB w zestawie z zasilaczem 220 V 

i bezprzewodowym kontrolerem. 2 lata gwarancji na taśmę LED

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185



G
R

Z
E
J
N

IK
I

P
O

K
O

J
O

W
E

24 www.luxrad.com

KOLIBER

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

ciężar 
grzejnika [kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

1500 317 (340) 383 275 16.1 2 348 656 825

1600 317 (340) 383 275 17 2.16 367 693 871

1700 317 (340) 383 275 17.9 2.28 388 731 919
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KOLIBER
Grzejnik nowej generacji
Wyjątkowa funkcjonalność jak i niepowtarzalny design inspirowany naturą.  Nieregularny kształt rur daje optyczne złudze-
nie, polegające na wrażeniu, iż z każdej strony przyjmuje on zupełnie inną formę. Z jednej strony Koliber jest szeroki, 
a z drugiej smukły. Widziany zaś od frontu niemalże "znika", sprawia wrażenie płaskiej pionowej instalacji. Lekki w formie.
Idealnie wpasuje się zarówno w proste ascetyczne wnętrza jak również te tworzone z rozmachem "bez granic".

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
25

95°C
Gwarancja

LAT
6

Standardowe Zawór kątowy

Kolektory : okrągłe Ø 30

Rury pionowe: okrągłe Ø 42 mm

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo,

Kolory standardowe: bia ły RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

ZDK

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179

Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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FORTUNA
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W wersji poziomej:
H - szerokość
B - wysokość

W wersji poziomej
brak możliwości
wykonania podłączeń
50 mm 

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika [kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

600 468 550 99 61 6.88 4.4 190 359 451
600 584 550 99 61 8.59 5.5 238 449 564
600 816 550 99 61 12.03 7.7 333 628 790
600 990 550 99 61 14.6 9.4 405 763 959
600 1164 550 99 61 17.18 11 453 854 1074
1000 236 950 99 61 5.3 3.5 150 286 359
1000 352 950 99 61 8 5.2 225 429 539
1000 410 950 99 61 9.4 6.1 262 500 629
1000 468 950 99 61 10.77 7 300 572 719
1000 584 950 99 61 13.46 8.7 375 715 899
1000 642 950 99 61 14.8 9.5 412 786 988
1500 236 1450 99 61 7.82 5.1 219 416 523
1500 352 1450 99 61 11.73 7.7 329 625 786
1500 410 1450 99 61 13.6 8.9 384 729 917
1500 468 1450 99 61 15.64 10.2 439 833 1047
1500 584 1450 99 61 19.54 12.8 548 1041 1309
1500 642 1450 99 61 21.5 14.1 603 1145 1440
1800 236 1750 99 61 9.28 6.1 258 494 621
1800 352 1750 99 61 13.92 9.1 388 742 933
1800 410 1750 99 61 16.24 10.6 452 865 1088
1800 468 1750 99 61 18.56 12.2 517 989 1244
1800 584 1750 99 61 23.19 15.2 647 1236 1554
1800 642 1750 99 61 25.5 16.8 712 1360 1710
2000 236 1950 99 61 10.3 6.7 285 547 688
2000 352 1950 99 61 15.4 10 427 820 1031
2000 410 1950 99 61 18 11.7 498 956 1202
2000 468 1950 99 61 20.6 13.5 569 1093 1374
2000 584 1950 99 61 25.7 16.8 711 1366 1718
2000 642 1950 99 61 28.3 18.6 783 1503 1890
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FORTUNA
Smukły i wytrzymały
Eliptyczne kształty grzejników Fortuna podążają za nowoczesnymi trendami wnętrzarskimi, Niewątpliwą zaletą tego mode-
lu jest możliwość stosowania go w warunkach wysokiego ciśnienia wody. Fortuna odnajdzie się w każdym pomieszczeniu. 

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów

ZDC ZDL ZDPZBL ZBP ZK ZDK

27

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Rury pionowe: eliptyczne 25 x 50 mm

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Akcesoria: wspornik pod grzejnik ułatwiający 

montaż do ściany działowej np. karton-gips

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów 

niestandardowych, w wersji poziomej brak możliwości 

wykonania podłączeń dolnych o rozstawie 50 mm

Standardowe podłączenia Rodzaje podłączeń dolnych

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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FORTUNA PODWÓJNA
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W wersji poziomej:
H - szerokość
B - wysokość

W wersji poziomej
brak możliwości
wykonania podłączeń
50 mm 

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika [kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

600 468 550 99 61 12.72 8.3 284 524 659
600 584 550 99 61 15.89 10.4 340 625 786
600 816 550 99 61 22.25 14.5 437 812 1021
600 990 550 99 61 27.01 17.6 504 944 1187
600 1164 550 99 61 31.78 20.7 628 1186 1491

1000 236 950 99 61 10.2 6.7 266 495 622
1000 352 950 99 61 15.3 10 374 699 879
1000 410 950 99 61 17.9 11.7 425 797 1002
1000 468 950 99 61 20.5 13.4 476 893 1123
1000 584 950 99 61 25.63 16.8 570 1075 1352
1000 642 950 99 61 28.1 18.4 616 1164 1464
1500 236 1450 99 61 15.12 10 395 731 919
1500 352 1450 99 61 22.68 14.9 566 1051 1322
1500 410 1450 99 61 26.4 17.3 647 1205 1515
1500 468 1450 99 61 30.24 19.9 726 1355 1704
1500 584 1450 99 61 37.79 24.9 876 1640 2063
1500 642 1450 99 61 41.5 27.3 947 1777 2235
1800 236 1750 99 61 18.04 11.9 475 873 1098
1800 352 1750 99 61 27.06 17.8 684 1262 1587
1800 410 1750 99 61 31.57 20.8 783 1448 1821
1800 468 1750 99 61 36.07 23.8 879 1630 2050
1800 584 1750 99 61 45.09 29.7 1064 1980 2490
1800 642 1750 99 61 49.5 32.6 1151 2146 2699
2000 236 1950 99 61 20 13.2 529 967 1216
2000 352 1950 99 61 30 19.7 764 1402 1763
2000 410 1950 99 61 35 23.1 877 1612 2027
2000 468 1950 99 61 40 26.4 985 1815 2283
2000 584 1950 99 61 50.1 33 1191 2204 2772
2000 642 1950 99 61 55 36.2 1290 2392 3009
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FORTUNA PODWÓJNA

Mocny i wytrzymały
Fortuna podwójna jest mocniejszą siostrą z rodziny Fortun. Doskonale poradzi sobie z ogrzaniem dużych pomieszczeń 
i doda im oryginalnego designe. Przystosowana do pracy w wysokociśnieniowych układach C.O. 

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów

ZDC ZDL ZDPZBL ZBP ZK ZDK

29

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Rury pionowe: eliptyczne 25 x 50 mm

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Akcesoria: wspornik pod grzejnik ułatwiający 

montaż do ściany działowej np. karton-gips

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów 

niestandardowych, w wersji poziomej brak możliwości 

wykonania podłączeń dolnych o rozstawie 50 mm

Standardowe podłączenia Rodzaje podłączeń dolnych

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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FART
wysokość

[mm]
szerokość

[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika [kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

600 475 550 125 61 8.26 5.95 171 322 405

600 520 550 125 61 9.01 6.5 186 352 442

600 565 550 125 61 9.77 7.04 202 381 479

600 610 550 125 61 10.52 7.58 217 410 515

600 655 550 125 61 11.28 8.13 233 440 553

600 700 550 125 61 12.03 8.67 249 469 590

1200 430 1150 125 61 14.1 10.33 309 586 737

1200 475 1150 125 61 15.52 11.36 340 645 811

1200 520 1150 125 61 16.83 12.4 371 704 885

1200 565 1150 125 61 18.34 13.43 401 762 958

1200 610 1150 125 61 19.76 14.47 432 821 1032

1500 295 1450 125 61 12.06 8.89 268 513 645

1500 385 1450 125 61 15.52 11.43 345 660 830

1500 475 1450 125 61 18.98 13.98 422 806 1013

1500 565 1450 125 61 22.43 16.52 499 953 1198

1500 610 1450 125 61 24.16 17.79 537 1026 1290

1500 655 1450 125 61 25.89 19.07 575 1100 1383

1500 700 1450 125 61 27.62 20.34 614 1173 1475

1800 340 1750 125 61 16.55 12.19 364 704 885

1800 385 1750 125 61 18.62 13.72 409 792 996

1800 475 1750 125 61 22.77 16.77 500 968 1217

1800 565 1750 125 61 26.92 19.83 591 1144 1439

1800 610 1750 125 61 28.99 21.35 637 1232 1549

1800 655 1750 125 61 31.07 22.88 682 1320 1660

1800 700 1750 125 61 33.14 24.41 728 1408 1771
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FART
Nieprzeciętny wygląd
Model Fart to grzejnik w nowoczesnym stylu. Charakteryzuje się przede wszystkim wysoką mocą. Jego oryginalny kształt -
rurki w kształcie elipsy umieszczone prostopadle do ściany sprawiają, że model ten jest wyrazisty. Ponadto nieprzeciętny
wygląd sprawia, że grzejnik Fart idealnie wpasuje się w każde wnętrze.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów

ZDC ZDL ZDPZBL ZBP ZK ZDK

31

95°C
Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Rury pionowe: eliptyczne 25 x 50 mm

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Akcesoria: wspornik pod grzejnik ułatwiający 

montaż do ściany działowej np. karton-gips

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów 

niestandardowych

Standardowe podłączenia Rodzaje podłączeń dolnych

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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NIAGARA

W wersji poziomej:
H - szerokość
B - wysokość

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika [kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

600 295 550 74 52 6.29 1.59 112 214 269

600 445 550 74 52 9.5 2.4 168 321 403

600 595 550 74 52 12.7 3.3 224 427 537

600 745 550 74 52 14.3 4.1 279 534 671

600 895 550 74 52 17.1 4.9 335 641 806

600 1045 550 74 52 19.9 5.7 392 748 940

1000 295 950 74 52 9.6 2.4 177 342 430

1000 445 950 74 52 14.5 3.7 267 513 645

1000 595 950 74 52 19.2 5 356 684 860

1000 745 950 74 52 23.9 6.2 446 855 1075

1000 895 950 74 52 28.6 7.5 534 1026 1290

1000 1045 950 74 52 33.3 8.7 600 1152 1449

1500 295 1450 74 52 13.65 3.5 263 500 629

1500 445 1450 74 52 20.6 5.3 394 749 942

1500 595 1450 74 52 27.4 7.1 525 999 1256

1500 745 1450 74 52 34.1 8.9 631 1202 1512

1500 895 1450 74 52 40.9 10.7 758 1442 1814

1500 1045 1450 74 52 47.7 12.5 884 1682 2115

1800 295 1750 74 52 16 4 310 593 745

1800 445 1750 74 52 24.3 6.3 465 891 1120

1800 595 1750 74 52 35.6 8.4 598 1143 1437

1800 745 1750 74 52 40.3 10.5 747 1428 1796

1800 895 1750 74 52 48.3 12.6 896 1714 2156

1800 1045 1750 74 52 56.2 16.2 1046 1999 2514

2000 295 1950 74 52 17.7 4.5 342 657 826

2000 445 1950 74 52 26.7 6.9 513 985 1239

2000 595 1950 74 52 44 9.3 659 1264 1590

2000 745 1950 74 52 44.4 11.6 823 1579 1986

2000 895 1950 74 52 53.2 13.9 988 1895 2383

2000 1045 1950 74 52 62 19.5 1153 2211 2781
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NIAGARA
Dy skret ny wdzięk
Po przez swój pła ski, gład ki wzór ścian ki grzew cze Nia ga ry pre zen tu ją się ja ko ele gan ckie źró dła ciep ła do za sto so wa nia 
w do wol nym po miesz cze niu. Jed no cześ nie pio no wo uło żo ne pa ne le two rzą no wo czes ny wzór, któ ry współ gra z każ dym 
wy stro jem wnę trza.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów

ZDC ZDL ZDPZBL ZBP ZK ZDK

33

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Wer sja po zio ma

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Panele pionowe: prostokątne 8 x 70 mm

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Akcesoria: boczne osłonki

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów 

niestandardowych

Standardowe podłączenia Rodzaje podłączeń dolnych

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185



G
R

Z
E
J
N

IK
I

P
O

K
O

J
O

W
E

34 www.luxrad.com

NIAGARA PODWÓJNA

47

68
47

68

47 68

47

68
47
68

W wersji poziomej:
H - szerokość
B - wysokość

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika [kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

600 295 550 68 47 10 3 154 297 373

600 445 550 68 47 15.4 4.4 232 446 561

600 595 550 68 47 20.4 5.8 309 594 747

600 745 550 68 47 25.4 7.3 387 743 934

600 895 550 68 47 30.4 8.7 465 891 1120

600 1045 550 68 47 35.4 10.2 542 1040 1308

1000 295 950 68 47 16 5 242 475 597

1000 445 950 68 47 24.7 6.9 364 712 895

1000 595 950 68 47 32.9 9.3 485 950 1195

1000 745 950 68 47 29.3 8.4 607 1187 1493

1000 895 950 68 47 49.1 13.9 728 1424 1791

1000 1045 950 68 47 57.3 16.2 849 1662 2090

1500 295 1450 68 47 25 7 360 690 868

1500 445 1450 68 47 37.3 10.2 540 1035 1302

1500 595 1450 68 47 49.6 13.5 721 1381 1737

1500 745 1450 68 47 62 16.9 901 1726 2171

1500 895 1450 68 47 74.2 20.3 1082 2071 2605

1500 1045 1450 68 47 86.5 23.7 1262 2416 3039

1800 295 1750 68 47 29 8 423 817 1027

1800 445 1750 68 47 44.3 12.1 714 1377 1732

1800 595 1750 68 47 59 16.1 927 1789 2250

1800 745 1750 68 47 73.7 20.1 1059 2044 2571

1800 895 1750 68 47 88.3 24.2 1270 2453 3085

1800 1045 1750 68 47 103 28.2 1483 2862 3600

2000 295 1950 68 47 32 9 464 901 1133

2000 445 1950 68 47 49 13.4 779 1513 1903

2000 595 1950 68 47 65.2 17.8 1013 1965 2471

2000 745 1950 68 47 81.5 22.3 1162 2254 2835

2000 895 1950 68 47 97.7 26.8 1394 2706 3404

2000 1045 1950 68 47 114 31.2 1627 3156 3970
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NIAGARA PODWÓJNA

Dy skret ny wdzięk w wer sji pod wój nej
Po przez swój pła ski, gład ki wzór ścian ki grzew cze Nia ga ry pod wój nej pre zen tu ją się ja ko ele gan ckie źró dło ciep ła do 
za sto so wa nia w każ dym po miesz cze niu do mo wym. Pio no wo lub po zio mo uło żo ne pa ne le za pew nia ją no wo czes ny wzór, 
któ ry pa su je do do wol ne go wnę trza.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów

ZDC ZDL ZDPZBL ZBP ZK ZDK

35

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Wersja
pozioma

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Panele pionowe: prostokątne 8 x 70 mm

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Akcesoria: boczne osłonki

Inne informacje: panele montowane z obu stron kolektorów zasi-

lających, możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Standardowe podłączenia Rodzaje podłączeń dolnych

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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NIAGARA POZIOMA

Dane techniczne wersji pojedynczej

Dane techniczne wersji podwójnej

Z WKŁADKĄ TERMOSTATYCZNĄ

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

295 600 50 74 44 4.6 1.1 112 214 269
295 1000 50 74 44 7.2 1.7 177 342 430
295 1500 50 74 44 10.4 2.3 262 499 627
370 600 50 74 44 5.8 1.4 140 268 337
370 1000 50 74 44 9 2.1 222 428 538
370 1500 50 74 44 13 2.9 328 624 784
445 600 50 74 44 6.9 1.7 168 321 403
445 1000 50 74 44 10.8 2.5 267 513 645
445 1500 50 74 44 15.6 3.5 394 749 942
520 600 50 74 44 8 2 196 375 471
520 1000 50 74 44 12.5 2.3 311 599 753
520 1500 50 74 44 18.2 4.1 459 874 1099
595 600 50 74 44 9.2 2.3 224 427 537
595 1000 50 74 44 14.3 3.3 356 684 860
595 1500 50 74 44 20.8 4.7 525 999 1256

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

295 600 50 86 56 8.5 1.9 155 297 373
295 1000 50 86 56 13.7 3 242 475 597
295 1500 50 86 56 20.1 4.3 360 690 868
370 600 50 86 56 10.6 2.4 193 372 467
370 1000 50 86 56 17 3.7 303 593 745
370 1500 50 86 56 25.1 5.4 450 862 1084
445 600 50 86 56 12.7 2.9 232 446 561
445 1000 50 86 56 20.4 4.5 364 712 895
445 1500 50 86 56 30.1 6.5 540 1035 1302
520 600 50 86 56 14.8 3.4 270 520 654
520 1000 50 86 56 23.8 5.2 424 831 1045
520 1500 50 86 56 35.1 7.6 630 1208 1519
595 600 50 86 56 16.9 3.9 309 594 747
595 1000 50 86 56 27.2 6 485 950 1195
595 1500 50 86 56 40.1 8.6 721 1381 1737
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NIAGARA POZIOMA

Dekoracyjny, energooszczędny
Opracowany z myślą alternatywy dla grzejników płytowych. Grzejnik Niagara pozioma z wbudowaną wkładką 
termostatyczną pokazuje swoje kolejne, nieograniczone możliwości w aranżacji nowoczesnych mieszkań.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów

ZDL ZDP

37

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Zawór zespolony

Z WKŁADKĄ TERMOSTATYCZNĄ

W komplecie 
z wkładką 

termostatyczną 
i głowicą

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Panele pionowe: prostokątne 8 x 70 mm

Wkład ka ter mo sta tycz na: gwint montażowy głowicy M 30 x 1,5

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Akcesoria: górna osłonka

Inne informacje: w zestawie głowica termostatyczna

Standardowe podłączenia

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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NIAGARA Z OSŁONĄ
STALOWĄ W KOLORZE

W wersji poziomej:
H - szerokość
B - wysokość

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

1000 300 950 76 52 9 2.4 162 314 395

1000 450 950 76 52 13.5 3.6 245 472 593

1000 600 950 76 52 17.9 4.7 328 629 791

1500 300 1450 76 52 13.5 3.5 242 460 578

1500 450 1450 76 52 20.2 5.3 363 690 868

1500 600 1450 76 52 26.8 7 484 919 1156

1800 300 1750 76 52 16.2 4.2 285 546 686

1800 450 1750 76 52 24.3 6.3 428 820 1031

1800 600 1750 76 52 32.3 8.4 551 1052 1323
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NIAGARA Z OSŁONĄ

Sto no wa ny 
Tak pre zen tu je się Nia ga ra z osło ną ze swo ją gład ką, nie zwy kle ła twą w utrzy ma niu po wierz chnią. 
Dy skret ny ele ment wy po sa że nia wnę trza, a przy tym no wo czes ne źró dło ciep ła. Sym bio za i fun kcjo nal ność w jed nym.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów

ZDC ZDL ZDPZBL ZBP ZK ZDK

39

95°C
Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

STALOWĄ W KOLORZE

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Panele pionowe: prostokątne 8 x 70 mm

Osłona: blacha 1,5 mm, cięta laserowo i wklejana w grzejnik

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo, 

osłona - stal niskowęglowa lakierowana proszkowo

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów 

niestandardowych

Standardowe podłączenia Rodzaje podłączeń dolnych

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185

Dodatkowe
wieszaki
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NIAGARA W OSŁONIE
ZE STALI NIERDZEWNEJ

W wersji poziomej:
H - szerokość
B - wysokość

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

1000 300 950 76 52 9 2.4 162 314 395

1000 450 950 76 52 13.5 3.6 245 472 593

1000 600 950 76 52 17.9 4.7 328 629 791

1500 300 1450 76 52 13.5 3.5 242 460 578

1500 450 1450 76 52 20.2 5.3 363 690 868

1500 600 1450 76 52 26.8 7 484 919 1156

1800 300 1750 76 52 16.2 4.2 285 546 686

1800 450 1750 76 52 24.3 6.3 428 820 1031

1800 600 1750 76 52 32.3 8.4 551 1052 1323
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NIAGARA W OSŁONIE

Szla chet ny
Tak pre zen tu je się Nia ga ra z osło ną ze sta li nie rdzew nej. Dy skret ny ele ment wy po sa że nia wne trza, 
a przy tym no wo czes ne źró dło ciep ła. Sym bio za i fun kcjo nal ność w jed nym.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów

ZDC ZDL ZDPZBL ZBP ZK ZDK

41

95°C
Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

ZE STALI NIERDZEWNEJ

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Panele pionowe: prostokątne 8 x 70 mm

Osłona: blacha 1,5 mm, gięta laserowo i wklejana w grzejnik

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo, 

osłona - stal nierdzewna

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów 

niestandardowych

Standardowe podłączenia Rodzaje podłączeń dolnych

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185

Dodatkowe
wieszaki
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NIAGARA Z OSŁONĄ
ZE SZKŁA HARTOWANEGO

52
96

W wersji poziomej:
H - szerokość
B - wysokość

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

1000 295 950 96 52 15.9 2.4 162 314 395

1000 370 950 96 52 19.9 3 204 394 495

1000 445 950 96 52 24 3.7 245 472 593

1000 520 950 96 52 27 4.3 287 550 691

1000 595 950 96 52 32 5 328 629 791

1500 295 1450 96 52 23.2 3.5 242 460 578

1500 370 1450 96 52 28.9 4.4 303 575 723

1500 445 1450 96 52 34.7 5.3 363 690 868

1500 520 1450 96 52 40.5 6.2 424 804 1011

1500 595 1450 96 52 48.9 7 484 919 1156

1800 295 1750 96 52 27.5 4 285 546 686

1800 370 1750 96 52 34.5 5 357 683 859

1800 445 1750 96 52 41.6 6.3 428 820 1031

1800 520 1750 96 52 48.6 7.4 482 921 1158

1800 595 1750 96 52 58.7 8.4 551 1052 1323

1800 670 1750 96 52 66 9.5 620 1184 1489
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NIAGARA Z OSŁONĄ

Ciepło ukryte w szkle
Nowoczesne, piękne źródło ciepła. Zdobniczy element osłony szklanej kolorowej lub lustrzanej idealnie wkomponuje się 
w każde wnętrze. Łazienka, przedpokój, garderoba… bogata możliwość zastosowania.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów

ZDC ZDL ZDPZBL ZBP ZK ZDK

43

95°C
Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

ZE SZKŁA HARTOWANEGO

Standardowe podłączenia Rodzaje podłączeń dolnych

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Panele pionowe: prostokątne 8 x 70 mm

Osłona: szkło har to wa ne 8 mm mo co wa ne do grzej ni ka

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo

Kolory osłony: bia ły, sza ry, czar ny, czer wo ny

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów i kolorów

niestandardowych

Kolor standardowy grzejnika: RAL 9006

Dodatkowe
wieszaki
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NIAGARA Z OSŁONĄ Z LUSTRA

52
96

W wersji poziomej:
H - szerokość
B - wysokość

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

1000 295 950 96 52 15.9 2.4 162 314 395

1000 370 950 96 52 19.9 3 204 394 495

1000 445 950 96 52 24 3.7 245 472 593

1000 520 950 96 52 27 4.3 287 550 691

1000 595 950 96 52 32 5 328 629 791

1500 295 1450 96 52 23.2 3.5 242 460 578

1500 370 1450 96 52 28.9 4.4 303 575 723

1500 445 1450 96 52 34.7 5.3 363 690 868

1500 520 1450 96 52 40.5 6.2 424 804 1011

1500 595 1450 96 52 48.9 7 484 919 1156

1800 295 1750 96 52 27.5 4 285 546 686

1800 370 1750 96 52 34.5 5 357 683 859

1800 445 1750 96 52 41.6 6.3 428 820 1031

1800 520 1750 96 52 48.6 7.4 482 921 1158

1800 595 1750 96 52 58.7 8.4 551 1052 1323

1800 670 1750 96 52 66 9.5 620 1184 1489
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NIAGARA Z OSŁONĄ Z LUSTRA

Ciepło ukryte w szkle
Nowoczesne, piękne źródło ciepła. Zdobniczy element osłony szklanej kolorowej lub lustrzanej idealnie wkomponuje się 
w każde wnętrze. Łazienka, przedpokój, garderoba… bogata możliwość zastosowania.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów

ZDC ZDL ZDPZBL ZBP ZK ZDK

45

95°C
Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolonyStandardowe podłączenia Rodzaje podłączeń dolnych

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Panele pionowe: prostokątne 8 x 70 mm

Osłona: lustro har to wa ne 6 mm mo co wa ne do grzej ni ka

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo

Kolor standardowy grzejnika: RAL 9006

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów 

niestandardowych

Dodatkowe
wieszaki
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NIAGARA Z OSŁONĄ
SZKLANĄ Z GRAFIKĄ

W wersji poziomej: 
H - szerokość,B - wysokość

W procesie produkcji osłon szklanych, 
wykorzystujemy 8 milimetrowe hartowane 
szkło typu OptiWhite.

Dzięki obniżonej zawartości żelaza jest ono prakty-
cznie bezbarwnym szkłem float. Zielonkawe zabar-
wienie charakterystyczne dla zwykłego szkła,
zauważalne szczególnie przy jasnych nadrukach,
zostało całkowicie wyeliminowane.

Szkło Optiwhite zachowuje naturalne barwy,
wyraźniej ukazuje przedmioty i lepiej przepuszcza
światło.

Nadruki i malowanie szkła wykonywane są lakierem
UV całkowicie odpornym na działanie promieniowa-
nia słonecznego.

Dzięki użyciu lakierów utwardzanych promieniami
ultrafioletowymi osiągnęliśmy niezwykle trwały 
i elegancki efekt wykończenia szkła.

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

1000 295 950 96 52 15.9 2.4 162 314 395

1000 370 950 96 52 19.9 3 204 394 495

1000 445 950 96 52 24 3.7 245 472 593

1000 520 950 96 52 27 4.3 287 550 691

1000 595 950 96 52 32 5 328 629 791

1500 295 1450 96 52 23.2 3.5 242 460 578

1500 370 1450 96 52 28.9 4.4 303 575 723

1500 445 1450 96 52 34.7 5.3 363 690 868

1500 520 1450 96 52 40.5 6.2 424 804 1011

1500 595 1450 96 52 48.9 7 484 919 1156

1800 295 1750 96 52 27.5 4 285 546 686

1800 370 1750 96 52 34.5 5 357 683 859

1800 445 1750 96 52 41.6 6.3 428 820 1031

1800 520 1750 96 52 48.6 7.4 482 921 1158

1800 595 1750 96 52 58.7 8.4 551 1052 1323

1800 670 1750 96 52 66 9.5 620 1184 1489
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NIAGARA Z OSŁONĄ

Tyl ko mój
Naj no wszy po mysł Lux rad na sper so na li zo wa nie ta kie go pro duk tu jak grzej nik. Mo del ten jest zbu do wa ny z pła skich pa ne li o za o krą gl-
o nych kra wę dziach, do któ rych w pre cy zyj ny spo sób za mo co wa no osło nę ze szkła har to wa ne go z gra fi ką lub zdję ciem. Do wy bo ru kil-
 ka na ście wzo rów gra ficz nych lub moż li wość wy ko na nia in dy wi du al nej aran ża cji klien ta. To in no wa cyj ne po dej ście do grzej ni ka, spra wia,
że mo że my mieć pro dukt je dy ny w swo im ro dza ju – ta ki, ja ki sa mi so bie za pro jek tu je my. Po łą cze nie sta li, szkła i włas ne go po my słu.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów

ZDC ZDL ZDPZBL ZBP ZK ZDK

47

95°C
Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

SZKLANĄ Z GRAFIKĄ

Standardowe podłączenia Rodzaje podłączeń dolnych

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Panele pionowe: prostokątne 8 x 70 mm

Osłona: szkło har to wa ne 8 mm mo co wa ne do grzej ni ka

Wykonanie: grzej nik - sta l ni sko wę glo wa la kie ro wa na 

prosz ko wo

Kolor standardowy grzejnika: RAL 9006

Dostępne grafiki: oferowane standardowe grafiki (str. 48)

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów 

niestandardowych

Dodatkowe
wieszaki
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NIAGARA Z OSŁONĄ
SZKLANĄ Z GRAFIKĄ

F01 F02 F03 F04 F05

F06 F07 F08 F09 F10

F11 F12 F13 F14 F15

F16 F17 F18 F19 F20

F21 F22 F23 F24 F25

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA OSŁONY Z GRAFIKĄ LUB ZDJĘCIEM WEDŁUG INDYWIDUALNEGO PROJEKTU

Współpracując z Michałem Sadowskim, wspieramy Hospicjum dla dzieci we Wrocławiu.
Poniżej prezentujemy kolekcję dziesięciu fotografii jego autorstwa, które możemy nadrukować na nasze grzejniki.

Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy. Ze wzglę-
du na technikę wydruku rzeczywisty kolor może różnić się od
prezentowanego w katalogu. Przykłady zastosowania grafiki
dla różnych szerokości grzejników - strona 182.
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NIAGARA Z OSŁONĄ

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
49

SZKLANĄ Z GRAFIKĄ
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NIAGARA LED

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

1500 445 1450 97 44 34.7 5.3 363 690 868

1500 520 1450 97 44 40.5 6.2 424 804 1011

1500 595 1450 97 44 48.9 7 484 919 1156

1800 445 1750 97 44 41.6 6.3 428 820 1031

1800 520 1750 97 44 48.6 7.4 482 921 1158

1800 595 1750 97 44 58.7 8.4 551 1052 1323
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NIAGARA LED
Grzejnik dekoracyjny z oświetleniem
Niagara LED jest połączeniem stalowego grzejnika dekoracyjnego z osłoną szklaną oraz z wbudowanym oświetleniem LED.
Do wyboru: kilkanaście wzorów graficznych lub możliwość wykonania indywidualnej aranżacji. Stopień jasności i kolor 
oświetlenia LED wybiera się pilotem zgodnie z własnymi potrzebami czy nastrojem. Można też światło wyłączyć. 
Ten grzejnik może stać się znaczącym elementem wystroju Twojego wnętrza.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów

ZDC ZDL ZDPZBL ZBP ZK ZDK

51

95°C
Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolonyStandardowe podłączenia Rodzaje podłączeń dolnych

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Panele pionowe: prostokątne 8 x 70 mm

Osłona: szkło har to wa ne z grafiką mo co wa ne do grzej ni ka

Wykonanie: sta l ni sko wę glo wa la kie ro wa na prosz ko wo

Kolor standardowy grzejnika: RAL 9006

Dostępne grafiki: oferowane standardowe grafiki (str. 48)

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów 

niestandardowych. Taśma LED RGB w zestawie z bezprzewo-

dowym kontrolerem.
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NIAGARA Z LUSTREM

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

1800 445 1750 74 52 17.3 3.4 285 546 686

1800 595 1750 74 52 25.3 5.5 428 820 1031

1800 670 1750 74 52 29.2 6.6 482 921 1158
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NIAGARA Z LUSTREM

Lu ste re czko po wiedz prze cie…

Prak tycz ny, rów nież pięk ny. Za sto so wa nie lu stra da je pod wój ny efekt: po pier wsze w lu strze mo gą Pań stwo za wsze się przej-
 rzeć, po dru gie – owa lu strza na po wierz chnia czy ni z nie go atrak cyj ny ele ment zdob ni czy. Wi dzieć i być wi docz nym. 
Nia ga ra z lu strem zwra ca uwa gę i po pro stu się po do ba.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów

ZDC ZDL ZDPZBL ZBP ZK ZDK

53

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Panele pionowe: prostokątne 8 x 70 mm

Lustro: o szerokości 220 mm

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo, 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów 

niestandardowych

Standardowe podłączenia Rodzaje podłączeń dolnych

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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SLIM LINE

295

122.5 50

35 225

2253x75=35

595

17
50

68

47
5257x75=35

445

197.5 50

110 225

3755x75=35

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

1000 295 950 68 47 16 5 242 475 597

1000 445 950 68 47 24.7 6.9 364 712 895

1000 595 950 68 47 32.9 9.3 485 950 1195

1200 295 1150 68 47 16 5 290 570 716

1200 445 1150 68 47 24.7 6.9 436 854 1074

1200 595 1150 68 47 32.9 9.3 582 1140 1434

1400 295 1350 68 47 25 7 336 644 810

1400 445 1350 68 47 37.3 10.2 504 966 1215

1400 595 1350 68 47 49.6 13.5 673 1288 1621

1800 295 1750 68 47 24 8 476 918 1154

1800 445 1750 68 47 34 12.1 714 1377 1732

1800 595 1750 68 47 45 16.1 927 1789 2250
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SLIM LINE
Smukły design i wyjątkowa moc
Smukły kształt oraz jednolity design grzejnika Slim Line sprawia, iż prezentuje się on wyjątkowo dyskretnie i nowocześnie.
Wprost urzeka elegancją. Praktyczny magnetyczny system mocowania bocznych osłonek niezwykle ułatwia utrzymanie grzej-
nika w czystości. Jego dodatkowym atutem jest znikoma głębokość, zajmuje wyjątkowo mało miejsca w przestrzeni miesz-
kalnej. Slim Line stanowi znakomite źródło ciepła, które sprawdzi się w każdym wnętrzu.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów

ZDCZBL ZBP ZK ZDK

Rodzaje podłączeń: strona 184-185

55

95°C
Gwarancja

LAT
6

Rekomendowane zastawy zaworów szczegóły strona 178-179

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach Rodzaje podłączeń dolnych Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

ZDK

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Panele pionowe: prostokątne 8 x 70 mm

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Boczne osłonki: w zestawie z grzejnikiem boczne osłonki

Inne informacje: panele montowane z obu stron kolektorów

zasilających, możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Dodatkowe
wieszaki
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VITRO

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

1500 400 50 88-98 66-76 21 4.96 317 598 752

1500 500 50 88-98 66-76 26.4 6.2 396 747 939

1500 600 50 88-98 66-76 31.7 7.5 475 896 1127

1800 400 50 88-98 66-76 25.2 5.9 380 717 901

1800 500 50 88-98 66-76 31.7 7.45 474 895 1125

1800 600 50 88-98 66-76 38.04 9 570 1075 1352
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VITRO

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
57

Ciepło za szybą
Vitro to dekoracyjny grzejnik z frontem ze szkła w jednym z trzech kolorów lub z lustrem. Atrakcyjny wygląd doskonale 
sprawdzi się łazience lub kuchni. Wielkie lustro optycznie powiększa pomieszczenie.

ZDC

95°C
Gwarancja

LAT
6

Standardowe 
podłączenie

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185

Kolektory pionowe: kwadratowe 30 / 30 mm

Rury poziome: Ø 20

Osłona: metalowa z zamocowanym malowanym szkłem 

lub lustrem

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo,szkło 4 mm 

Kolory standardowe: czarny, biały, czerwony, lustro

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów 

niestandardowych

Kolor standardowy grzejnika: dostosowany do koloru szkła
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V-LINE
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Zaślepić

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

1500 400 50 82-92 66-76 18 4.96 336 634 797

1500 500 50 82-92 66-76 23.4 6.2 419 792 996

1500 600 50 82-92 66-76 28.7 7.5 503 950 1195

1800 400 50 82-92 66-76 22.2 5.9 403 760 956

1800 500 50 82-92 66-76 28.7 7.45 503 949 1193

1800 600 50 82-92 66-76 35.08 9 604 1139 1432



G
R

Z
E
J
N

IK
I

P
O

K
O

J
O

W
E

V-LINE
Prosta linia
Nowy grzejnik V-Line charakteryzuje przede wszystkim prosta linia, która powoduje, że ten model idealnie sprawdzi się w przestrze-
niach nowoczesnych. Dzięki prostej formie i osłonie może stanowić idealne tło dla aranżacji wnętrza, a jeśli zależy nam na mocnym akcen-
cie kolorystycznym – ten model również to umożliwi. Wystarczy wybrać kolor z palety RAL lub palety kolorów specjalnych. Grzejnik to
wybór na lata, warto postawić na wzornictwo ponadczasowe, nieskomplikowane, które stanowi spójny element całego wnętrza.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
59

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185

95°C
Gwarancja

LAT
6

Kolektory pionowe: kwadratowe 30 / 30 mm

Rury poziome: Ø 20

Osłona: blacha 1,5 mm, gięta laserowo i wklejana w grzejnik

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo, 

osłona - stal niskowęglowa lakierowana proszkowo

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów 

niestandardowych

ZDC

Standardowe 
podłączenie
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PAUER

145

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

600 300 550 145 61 13.7 3.5 209 401 504

600 390 550 145 61 17.8 4.6 272 522 656

600 440 550 145 61 20.6 5.3 314 602 757

600 500 550 145 61 23.5 6 351 674 847

600 590 550 145 61 27.6 7.1 408 782 983

1000 300 950 145 61 21.9 5.6 311 610 767

1000 390 950 145 61 28.5 7.3 405 793 997

1000 440 950 145 61 32.9 8.5 467 915 1151

1000 500 950 145 61 37.4 9.7 523 1025 1289

1000 590 950 145 61 44 11.4 607 1189 1495

1500 300 1450 145 61 32.2 8.4 444 851 1070

1500 390 1450 145 61 41.8 10.9 577 1106 1391

1500 440 1450 145 61 48.2 12.6 666 1276 1605

1500 500 1450 145 61 54.8 14.2 747 1431 1800

1500 590 1450 145 61 64.5 16.8 866 1658 2085

1800 300 1750 145 61 38.3 10 511 987 1241

1800 390 1750 145 61 49.7 13 665 1284 1615

1800 440 1750 145 61 57.4 15 768 1482 1864

1800 500 1750 145 61 65.2 17 860 1660 2088

1800 590 1750 145 61 76.7 20 997 1925 2421
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PAUER
Wy gląd i wy daj ność
Te ce chy cha rak te ry zu ją grzej ni ki PA U ER. W ko ry ta rzu, w gar de ro bie lub w po ko ju – je go wy gląd za wsze przy cią ga wzrok
i za chwy ca. Wiel ki wy bór za a wan so wa nych roz wią zań.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów

ZDC ZDL ZDPZBL ZBP ZK ZDK

61

95°C
Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Panele pionowe: prostokątne 8 x 70 mm

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Akcesoria: wspornik pod grzejnik ułatwiający 

montaż do ściany działowej np. karton-gips

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów 

niestandardowych

Standardowe podłączenia Rodzaje podłączeń dolnych

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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DUCTOR

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

1500 430 50 146 61 16 7.6 324 611 768

1500 550 50 146 61 20.5 9.7 414 781 982

1800 430 50 146 61 19 9.2 388 733 922

1800 550 50 146 61 24 11.8 504 950 1195
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DUCTOR
Grzejnik, który buduje klimat
Ductor to model o wyjątkowym designie. Częścią wyróżniającą go spośród innych jest osłona z lakierowanej stali, w której
znajdują się rzędy kwadratowych otworów. Za obudową ukryto pionowe profile emitujące przyjemne ciepło. Grzejnik prezen-
tuje się naprawdę efektownie i z powodzeniem może stać się elementem tworzącym klimat w każdym pomieszczeniu.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów

ZDC

63

95°C
Gwarancja

LAT
6

Standardowe
podłączenie

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Rury pionowe: kwadratowe 30 x 30 mm

Osłona: blacha 1,5 mm cięta laserowo i wklejana na grzejnik

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów 

niestandardowych

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185

ZDL ZDP

Podłączenia opcjonalne
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KOBE FULL

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

600 310 500 115 61 8.1 3.9 168 336 422

600 390 500 115 61 10.2 4.9 210 420 528

600 470 500 115 61 12.3 5.9 252 504 634

600 550 500 115 61 13.1 6.3 294 588 739

600 630 500 115 61 16.5 7.9 336 672 845

1100 310 1000 115 61 13.5 6.5 328 648 815

1100 390 1000 115 61 17 8.2 410 810 1018

1100 470 1000 115 61 20.5 9.9 492 972 1222

1100 550 1000 115 61 24 11.6 574 1134 1426

1100 630 1000 115 61 27.5 13.2 656 1296 1630

1500 310 1400 115 61 18.4 8.9 408 808 1016

1500 390 1400 115 61 23.2 11.2 510 1010 1270

1500 470 1400 115 61 27.9 13.5 612 1212 1524

1500 550 1400 115 61 32.7 15.8 714 1414 1778

1500 630 1400 115 61 37.5 18 816 1616 2032

1800 310 1700 115 61 22.1 10.7 496 968 1217

1800 390 1700 115 61 27.8 13.4 620 1210 1522

1800 470 1700 115 61 33.5 16.2 744 1452 1826

1800 550 1700 115 61 39.2 18.9 868 1694 2131

1800 630 1700 115 61 44.9 21.6 992 1936 2435

2000 310 1900 115 61 24.5 11.8 552 1072 1348

2000 390 1900 115 61 30.8 14.9 690 1340 1685

2000 470 1900 115 61 37.1 17.9 828 1608 2022

2000 550 1900 115 61 43.5 21 966 1876 2360

2000 630 1900 115 61 49.8 24.1 1104 2144 2697
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KOBE FULL
Moc w kwadracie
Innowacyjność i praktyczność w jednym. Duża moc, różnorodność wymiarów i nowoczesny design sprawiają, iż Kobe Full
można zastosować prawie wszędzie. Dodając do tego bogatą kolorystykę otrzymujemy grzejnik, który zaspokoi gusta
najbardziej wymagających.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów

ZDC ZDL ZDPZBL ZBP ZK ZDK

65

95°C
Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Panele pionowe: kwadratowe 30 x 30 mm

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Akcesoria: wspornik pod grzejnik ułatwiający 

montaż do ściany działowej np. karton-gips

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów 

niestandardowych

Standardowe podłączenia Rodzaje podłączeń dolnych

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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AURORA

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

1000 300 950 105 61 9.4 3.2 213 418 525

1000 390 950 105 61 12.2 4.1 278 544 684

1000 450 950 105 61 14.1 4.8 320 627 788

1000 540 950 105 61 16.9 5.7 385 753 947

1000 600 950 105 61 18.7 6.3 428 837 1052

1500 300 1450 105 61 14.1 4.8 325 627 788

1500 390 1450 105 61 18.3 6.2 424 816 1026

1500 450 1450 105 61 21.1 7.1 489 941 1183

1500 540 1450 105 61 25.3 8.6 587 1130 1421

1500 600 1450 105 61 28.1 9.5 652 1255 1578

1800 300 1750 105 61 16.9 5.7 395 753 947

1800 390 1750 105 61 21.9 7.4 514 980 1232

1800 450 1750 105 61 25.3 8.6 593 1130 1421

1800 540 1750 105 61 30.3 10.3 712 1356 1705

1800 600 1750 105 61 33.7 11.4 791 1507 1895

2000 300 1950 105 61 18.7 6.3 445 836 1051

2000 390 1950 105 61 24.4 8.2 580 1088 1368

2000 450 1950 105 61 28.1 9.5 669 1255 1578

2000 540 1950 105 61 33.7 11.4 803 1506 1894

2000 600 1950 105 61 37.5 12.7 892 1674 2105
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AURORA
Wy pu kła i do mknię ta
Ultra nowoczesny styl Au ro ry po wo du je, że wy zna cza ona ko lej ne kie run ki roz wo ju bu do wy grzej ni ków. Koń czy ste re o ty py wy zna-
 czo ne wy glą dem tra dy cyj nych grzej ni ków. Trój kąt na bu do wa na da je mo de lo wi kształt,któ ry do sko na le współ gra z każ dym wnę trzem. 

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów

ZDC ZDL ZDPZBL ZBP ZK ZDK

67

95°C
Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Rury pionowe: trójkątne 30 x 30 x 20 mm

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Akcesoria: wspornik pod grzejnik ułatwiający 

montaż do ściany działowej np. karton-gips

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów 

niestandardowych, w wersji poziomej brak możliwości podłą-

czeń dolnych

Standardowe podłączenia Rodzaje podłączeń dolnych

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185



G
R

Z
E
J
N

IK
I

P
O

K
O

J
O

W
E

68 www.luxrad.com

AURORA PODWÓJNA

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

1000 300 950 105 61 18.7 6.2 339 674 847

1000 390 950 105 61 24.3 8.1 440 876 1102

1000 450 950 105 61 28 9.4 509 1012 1273

1000 540 950 105 61 33.6 11.2 610 1214 1527

1000 600 950 105 61 37.3 12.5 678 1348 1695

1500 300 1450 105 61 27.6 9.2 496 975 1226

1500 390 1450 105 61 35.9 12 645 1267 1593

1500 450 1450 105 61 41.5 13.8 745 1463 1840

1500 540 1450 105 61 49.7 16.5 894 1755 2207

1500 600 1450 105 61 55.3 18.4 993 1950 2453

1800 300 1750 105 61 33 11 587 1136 1429

1800 390 1750 105 61 42.9 14.3 763 1476 1856

1800 450 1750 105 61 49.5 16.4 880 1703 2142

1800 540 1750 105 61 59.4 19.7 1057 2044 2571

1800 600 1750 105 61 66.1 21.9 1174 2271 2856

2000 300 1950 105 61 36.7 12.2 645 1229 1546

2000 390 1950 105 61 47.7 15.9 838 1597 2009

2000 450 1950 105 61 55.1 18.3 968 1844 2319

2000 540 1950 105 61 66.1 22 1161 2212 2782

2000 600 1950 105 61 73.4 24.4 1290 2458 3092
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AURORA PODWÓJNA

Tam, gdzie li czy się rów nież moc
Nie tu zin ko wy styl i wy so ka moc poz wa la spro stać każ dym wy ma ga niom. Du że po ko je, sa lo ny i in ne po miesz cze nia ogrze je
Au ro ra w wer sji pod wój nej 

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów

ZDC ZDL ZDPZBL ZBP ZK ZDK

69

95°C
Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Rury pionowe: trójkątne 30 x 30 x 20 mm

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Akcesoria: wspornik pod grzejnik ułatwiający 

montaż do ściany działowej np. karton-gips

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów 

niestandardowych, w wersji poziomej brak możliwości podłą-

czeń dolnych

Standardowe podłączenia Rodzaje podłączeń dolnych

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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AURORA NAROŻNA

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

1000 340 50 272 225 11.8 3.8 272 491 617

1500 340 50 272 225 17.7 5.7 408 737 927

1800 340 50 272 225 21.2 6.8 490 884 1112

2000 340 50 272 225 23.6 7.6 544 982 1235
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AURORA NAROŻNA

Gdzie li czy się miej sce
Au ro ra na roż na zre wo lu cjo ni zo wa ła nie za gos po da ro wa ną prze strzeń. Za jej spra wą pu ste na roż ni ki sta ją się źró dłem
ciep ła, umożliwiając dowolne wykorzystanie innych miejsc w pomieszczeniu. 

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów

ZDC

71

95°C
Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Rury pionowe: trójkątne 30 x 30 x 20 mm

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Akcesoria: wspornik pod grzejnik ułatwiający 

montaż do ściany działowej np. karton-gips

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandar-

dowych

Standardowe
podłączenia

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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AURORA Z LUSTREM

105 105

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

1800 500 1750 105 61 14 5.9 395 753 947

1800 600 1750 105 61 20.8 7.1 514 980 1232
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AURORA Z LUSTREM

Op tycz na i no wo czes na
Za sto so wa ne lu stro spra wia iż Au ro ra sta je się jesz cze bar dziej in no wa cyj na. gar de ro bie, przed po ko ju, ła zien ce po ka że
rów nież Ciebie. 

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów

ZDC ZDL ZDPZBL ZBP ZK ZDK

73

95°C
Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Rury pionowe: trójkątne 30 x 30 x 20 mm

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo

Lustro: o szerokości 220 mm rozmieszczone centralnie

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Akcesoria: wspornik pod grzejnik ułatwiający 

montaż do ściany działowej np. karton-gips

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów 

niestandardowych, w wersji poziomej brak możliwości podłą-

czeń dolnych

Standardowe podłączenia Rodzaje podłączeń dolnych

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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TOBA

91
52 

89-9391

52 
91

52 

91

52 

W wersji poziomej:
H - szerokość
B - wysokość

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika [kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

600 310 550 91 52 4.44 2.7 111 215 270

600 390 550 91 52 5.55 3.4 140 271 340

600 430 550 91 52 6.11 3.7 154 299 376

600 510 550 91 52 7.22 4.4 182 354 445

600 590 550 91 52 8.34 5.1 211 410 515

600 790 550 91 52 11.12 6.8 283 549 690

1000 310 950 91 52 6.91 4.3 186 358 450

1000 390 950 91 52 8.65 5.4 235 451 567

1000 430 950 91 52 9.52 5.9 259 497 625

1000 510 950 91 52 11.25 7 307 590 742

1000 590 950 91 52 12.98 8 356 683 859

1000 790 950 91 52 17.32 10.7 477 915 1151

1200 310 1150 91 52 8.15 5.1 227 430 540

1200 390 1150 91 52 10.2 3.4 286 542 681

1200 430 1150 91 52 11.22 7 315 598 752

1200 510 1150 91 52 13.26 8.2 374 709 891

1200 590 1150 91 52 15.31 9.5 433 820 1031

1200 790 1150 91 52 20.42 12.7 580 1098 1381

1500 310 1450 91 52 10.01 6.2 289 538 676

1500 390 1450 91 52 12.52 7.8 363 677 851

1500 430 1450 91 52 13.77 8.6 401 747 939

1500 510 1450 91 52 16.28 10.2 476 886 1114

1500 590 1450 91 52 18.79 11.7 550 1025 1289

1500 790 1450 91 52 25.06 15.6 737 1373 1727

1800 310 1750 91 52 11.87 7.4 350 646 812

1800 390 1750 91 52 14.84 9.3 441 813 1022

1800 430 1750 91 52 16.33 10.2 486 897 1128

1800 510 1750 91 52 19.3 12.1 577 1064 1338

1800 590 1750 91 52 22.28 13.9 667 1231 1548

1800 790 1750 91 52 29.71 18.6 894 1648 2073
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TOBA
Uj mu ją ca for ma i szla chet ne od dzia ły wa nie
Grzej ni ki te, dzię ki urze ka ją ce mu wy glą do wi i wszech stron no ści ma ją nie o gra ni czo ne moż li wo ści za sto so wa nia. Du ży wy bór
ga ba ry tów TO BY to ich wiel ki atut. Po zio ma wer sja jest uzu peł nie niem i roz sze rze niem ro dzi ny grzej ni ków rur ko wych. Wzbo -
ga ca ona moż li wo ści ukształ to wa nia prze strze ni, wy cho dząc na prze ciw wszel kim wy ma ga niom.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów

ZDC ZDL ZDPZBL ZBP ZK ZDK

75

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Rury pionowe: okrągłe Ø 25

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Akcesoria: wspornik pod grzejnik ułatwiający 

montaż do ściany działowej np. karton-gips

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandar-

dowych

Standardowe podłączenia Rodzaje podłączeń dolnych

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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TOBA PODWÓJNA

95

57 

95

57 

95
57 

95

57 

95

57 
95

57 

W wersji poziomej:
H - szerokość, B - wysokość

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika [kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

600 310 550 95 57 8.15 5.1 169 331 416

600 390 550 95 57 10.2 6.3 213 417 524

600 430 550 95 57 11.22 7 235 460 578

600 510 550 95 57 13.26 8.2 278 545 685

600 590 550 95 57 15.31 9.8 322 631 793

600 790 550 95 57 20.42 12.7 432 845 1063

1000 310 950 95 57 13.11 8.2 284 552 694

1000 390 950 95 57 16.39 10.3 358 695 874

1000 430 950 95 57 18.03 11.3 395 766 963

1000 510 950 95 57 21.32 13.3 469 909 1143

1000 590 950 95 57 24.6 15.4 543 1052 1323

1000 790 950 95 57 32.81 20.5 726 1408 1771

1200 310 1150 95 57 15.59 9.8 346 663 834

1200 390 1150 95 57 19.49 12.2 436 834 1049

1200 430 1150 95 57 21.44 13.4 481 920 1157

1200 510 1150 95 57 25.34 15.9 570 1091 1372

1200 590 1150 95 57 29.25 18.3 660 1262 1587

1200 790 1150 95 57 39 24.5 883 1690 2126

1500 310 1450 95 57 19.3 12.1 440 829 1042

1500 390 1450 95 57 24.14 15.2 554 1043 1312

1500 430 1450 95 57 26.55 16.7 611 1150 1446

1500 510 1450 95 57 31.38 19.7 725 1364 1715

1500 590 1450 95 57 36.22 22.8 839 1578 1985

1500 790 1450 95 57 48.3 30.4 1123 2113 2658

1800 310 1750 95 57 23.02 14.5 534 995 1251

1800 390 1750 95 57 28.78 18.1 672 1252 1575

1800 430 1750 95 57 31.66 19.9 741 1380 1736

1800 510 1750 95 57 37.42 23.6 879 1637 2059

1800 590 1750 95 57 43.19 27.2 1017 1894 2382

1800 790 1750 95 57 57.59 36.2 1362 2536 3190
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TOBA PODWÓJNA

Pod wój ne okrąg łe rur ki
Wy so ka wy daj ność grzew cza speł ni naj bar dziej wy ra fi no wa ne ocze ki wa nia – tak w wer sji po je dyn czej, jak i pod wój nej. Ze spe cjal-
 nym pod łą cze niem, w dowolnym ko lo rze. Nie skoń cze nie wie le moż li wo ści.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów

ZDC ZDL ZDPZBL ZBP ZK ZDK

77

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Rury pionowe: okrągłe Ø 25

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Akcesoria: wspornik pod grzejnik ułatwiający 

montaż do ściany działowej np. karton-gips

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandar-

dowych

Standardowe podłączenia Rodzaje podłączeń dolnych

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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CHEBBI

87 87

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

1500 290 1450 87 52 10.7 4.9 311 586 737

1500 440 1450 87 52 16.1 7.5 466 879 1105

1500 590 1450 87 52 21.4 10.1 605 1141 1435

1800 290 1750 87 52 12.9 6 374 706 888

1800 440 1750 87 52 19.4 9.1 561 1059 1332

1800 590 1750 87 52 25.8 12.2 728 1375 1729
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CHEBBI
Pro sty, kan cia sty, zre du ko wa ny
Za in spi ro wa ny no wo czes ną ar chi tek tu rą, po przez kom bi na cję pio no wych kwa dra to wych ru rek, na da je grzej ni ko wi cha rak te-
 ry stycz ny dla nie go kan cia sty i mi ni ma li stycz ny styl. Pod wyż szo ny stan dard i ide al ne źró dło ciep ła, ja kość i wy gląd dla wy -
ma ga ją cych in dy wi du a li stów. Po za tym prze ko nu je swo ją wy daj no ścią grzew czą, któ ra mu si ro bić wra że nie. 

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów

ZDC ZDL ZDPZBL ZBP ZK ZDK

79

95°C
Gwarancja

LAT
6

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach Rodzaje podłączeń dolnych Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Rury pionowe: kwadratowe 20 x 20 mm

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Akcesoria: wspornik pod grzejnik ułatwiający 

montaż do ściany działowej np. karton-gips

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandar-

dowych

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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ARANŻACJE
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ARANŻACJE

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
81
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GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
83

GRZEJNIKI
ŁAZIENKOWE

OPTIMUS 84-85

ATRIA 86-87

CALIDO 88-89

NEBRASKA 90-91

SCALA NEW 92-93

NEO 94-95

ATAKAMA 96-97

FLAG BIS 98-99

NEPTUN 100-101

MODEL E 102-103

MODEL E Z OSŁONĄ 104-105

TYP E 106-107

ELEGANT 108-109

POLLUX 110-111

GOCTA 112-113

PIKO 114-115

MERKURY 116-117

JUPITER 118-119

KASTOR 120-121

SALTO 122-123

SALTO MAX 124-125

SALTO I 126-127

OVALTIC 128-129

OVALTIC COVER 130-131

KILE 132-133

MARS 134-135

KWADRO 136-137

ELIPSO 138-139

BARVA 140-141

GAJA 142-143

SATURN 144-145

REGULAR 146-147

REGULAR-G 148-149
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OPTIMUS
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R4079

9,8

50

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

626 450 400 136-146 46-56 5.8 2.1 167 310 389

626 550 500 136-146 46-56 6.6 2.5 204 379 476

934 450 400 136-146 46-56 8.4 3.1 249 462 581

934 550 500 136-146 46-56 9.4 3.8 305 565 710

934 650 600 136-146 46-56 10.5 4.5 360 668 840

1242 450 400 136-146 46-56 10.9 4.1 332 615 773

1242 550 500 136-146 46-56 12.3 5.1 405 751 944

1242 650 600 136-146 46-56 13.7 6 479 888 1117

1682 550 500 136-146 46-56 16.7 6.9 549 1017 1279

1682 650 600 136-146 46-56 18.6 8.1 649 1202 1512
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OPTIMUS
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GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
85

Elegancja i minimalizm
Grzejnik o minimalistycznym wzornictwie. Prosty i elegancki w swoim wyglądzie. Pionowe, owalne rurki połączone z płaskimi
poprzecznymi profilami sprawiają, że grzejnik posiada szczególną i nowoczesną formę. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu gię-
cia pod kątem 90 stopni i zachowaniu odpowiedniej przestrzeni posiada delikatny i charakterystyczny wygląd.

ZBL ZBP

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy

Kolektory pionowe: owalne  2 x D

Rury poziome: płaskownik owalny 30 x 10 mm

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów 

niestandardowych

ZDLZD

Standardowe podłączenie Opcjonalne rodzaje podłączeń

ZDLZD

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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ATRIA

www.luxrad.com

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

870 500 50 61-71 46-56 6.1 3 136 252 317

870 600 50 61-71 46-56 7 3.5 157 291 366

870 700 50 61-71 46-56 7 3.9 177 329 413

1230 500 50 61-71 46-56 8.5 4.2 189 350 440

1230 600 50 61-71 46-56 9.8 4.8 217 403 506

1230 700 50 61-71 46-56 11 5.4 246 456 573

1470 500 50 61-71 46-56 10 5 224 415 522

1470 600 50 61-71 46-56 11.6 5.7 258 478 601

1470 700 50 61-71 46-56 13 6.4 291 540 679

1710 500 50 61-71 46-56 11.6 5.7 259 481 605

1710 600 50 61-71 46-56 13.4 6.6 298 553 695

1710 700 50 61-71 46-56 15.1 7.5 337 625 786
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ATRIA
Fo rem na i prak tycz na
Bu do wą i wy ko na niem Atria na da je wy ra zu każ dej ła zien ce. Jej ma syw ny wdzięk i du ża prak tycz ność znaj dzie uzna nie 
w każ dym do mu.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
87

95°C
Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory pionowe: kwadratowe 30 x 30 mm

Rury poziome: kwadratowe 30 x 30 mm

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandar-

dowych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej

ZBL ZBP

Standardowe podłączenie Opcjonalne rodzaje podłączeń

ZDL ZDPZDC

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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CALIDO

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

740 500 450 107-117 45-55 9.8 3.5 235 437 549

740 600 550 107-117 45-55 11.4 4 275 511 642

740 700 650 107-117 45-55 13 4.6 315 584 734

1160 500 450 107-117 45-55 15.7 5.6 379 702 883

1160 600 550 107-117 45-55 18.3 6.5 442 820 1031

1160 700 650 107-117 45-55 20.9 7.3 506 938 1180

1460 500 450 107-117 45-55 20 7.1 482 893 1123

1460 600 550 107-117 45-55 23.3 8.2 563 1044 1313

1460 700 650 107-117 45-55 26.6 9.3 645 1195 1503

1760 500 450 107-117 45-55 23.4 8.4 563 1044 1313

1760 600 550 107-117 45-55 27.3 9.6 658 1219 1533

1760 700 650 107-117 45-55 31.1 10.9 753 1395 1754
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GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
89

CALIDO
Ostry jak trój kąt
Wy ko na nie grzej ni ka z po zio mych trój kąt nych ru rek, umo co wa nych na okrąg łych ko lek to rach na da je mu wi zu al nej ostro ści. 
Ca li do to mo del z „pa zu rem”, czę sto wy bie ra ny przez pro jek tan tów dla pod kre śle nia wy jąt ko wo ści da ne go po miesz cze nia.

ZBL ZBP

95°C
Gwarancja

LAT
6

Standardowe podłączenia Opcjonalne rodzaje podłączeń Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy

Kolektory pionowe: okrągłe Ø 30

Rury poziome proste: trójkątne 30 x 30 x 20 mm

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje:możliwość wykonania wymiarów niestandardo-

wych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej

ZDL ZDPZD ZD

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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NEBRASKA

www.luxrad.com
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50

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

970 500 450 69-79 46-56 11.8 3.8 272 505 635

970 600 550 69-79 46-56 13.7 4.3 312 579 728

1420 500 450 69-79 46-56 17.6 5.6 392 727 914

1420 600 550 69-79 46-56 20.5 6.4 450 834 1049

1795 500 450 69-79 46-56 23.3 7.4 505 936 1177

1795 600 550 69-79 46-56 27.1 8.5 581 1076 1353
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NEBRASKA
Płaski w łazience
Wy wa żo ny, har mo nij ny układ i cha rak te ry sty ka pła skich pro fi li po zio mych na da je te mu grzej ni ko wi  o mod nym kształ cie wy jąt-
 ko wy, no wo czes ny wy gląd.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
91

ZBL ZBP

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory pionowe: okrągłe Ø 30

Panele poziome: prostokątne 8 x 70 mm

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje:możliwość wykonania wymiarów niestandardo-

wych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej

ZDC

Opcjonalne rodzaje podłączeńStandardowe podłączenia

ZDL ZDPZD ZD

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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SCALA NEW

www.luxrad.com

12
30

79-89

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

840 400 370 79-89 46-56 5.8 2.3 160 298 374

840 500 470 79-89 46-56 6.7 2.7 201 373 469

1230 400 370 79-89 46-56 8.4 3.4 235 437 549

1230 500 470 79-89 46-56 9.6 3.9 294 546 686
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SCALA NEW
Synonim ponadczasowej klasyki.
Grzejnik, który dzięki swojej prostej formie idealnie uzupełni a nie przytłoczy wnętrze łazienki. Jego istotną cechą jest
funkcjonalność dzięki płaskim profilom, które umożliwiają suszenie np. ręczników. Model ten dostępny jest w pełnej palecie
kolorów RAL i specjal, tym samym nie ma problemu z dostosowaniem kolorystycznym do wnętrza łazienki

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
93

95°C
Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy

Kolektory pionowe: kwadratowe 30 x 30 mm

Rury poziome: w kształcie trapezu 12 x 60 mm

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Inne informacje: Możliwość wykonania wymiarów niestandar-

dowych, montażu grzałki

ZBL ZBP

Opcjonalne rodzaje podłączeńStandardowe podłączenia

ZDL ZDPZD ZD

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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NEO

www.luxrad.com

600

15
70

550

13
90

90

67-72

102-112

67-72

102-112

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

816 500 450 102-112 62-72 8.5 5.4 228 423 532

816 600 550 102-112 62-72 9.8 6.3 265 491 617

816 700 650 102-112 62-72 11 7.1 302 560 704

1164 500 450 102-112 62-72 12.3 7.8 331 613 771

1164 600 550 102-112 62-72 14.2 9.1 385 713 896

1164 700 650 102-112 62-72 16.2 10.4 439 813 1022

1570 500 450 102-112 62-72 16.5 10.6 449 832 1046

1570 600 550 102-112 62-72 20.2 12.9 548 1015 1276

1570 700 650 102-112 62-72 23 14.8 625 1159 1458

1802 500 450 102-112 62-72 19.2 12.2 515 955 1201

1802 600 550 102-112 62-72 22.2 14.2 600 1112 1398

1802 700 650 102-112 62-72 25.2 16.2 685 1269 1596
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NEO
Drabinki z klasą
Neo to najwyższy wymiar piękna. Jego stylowa konstrukcja  i odpowiednio wyprofilowane rurki drabinkowe 
idealnie komponują się z eleganckim wnętrzami w Twoim domu.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
95

ZBL ZBP

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Opcjonalne rodzaje podłączeń Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy

Kolektory pionowe: okrągłe Ø 30

Rury poziome: eliptyczne 25 x 50 mm

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje:możliwość wykonania wymiarów niestandardo-

wych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej

Standardowe podłączenia

ZDL ZDPZD ZD

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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ATAKAMA

www.luxrad.com

Grzejnik symetryczny. Możliwość montażu 
z kolektorami po lewej lub prawej stronie.

11
95

25

50
4 x G1/2"

11
0

97
5

62-72 

85-95

74
5

11
0

52
5

67-72

85-95

11
0

12
75

14
95

62-72 

85-95
25

50

4 x G1/2"

11
0

15
00

17
20

62-72 

85-95

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

745 500 50 85-95 62-72 7.8 2 202 375 471

745 600 50 85-95 62-72 8 2.3 235 436 548

745 700 50 85-95 62-72 10.2 2.5 268 497 625

1195 500 50 85-95 62-72 13.3 3.4 348 646 812

1195 600 50 85-95 62-72 15.4 3.8 406 752 946

1195 700 50 85-95 62-72 17.5 4.3 463 859 1080

1495 500 50 85-95 62-72 15.5 4.1 405 751 944

1495 600 50 85-95 62-72 17.9 4.5 470 872 1096

1495 700 50 85-95 62-72 20.3 5 536 994 1250

1720 500 50 85-95 62-72 17.8 4.5 467 865 1088

1720 600 50 85-95 62-72 20.6 5.1 544 1009 1269

1720 700 50 85-95 62-72 23.5 5.6 622 1153 1450
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ATAKAMA
Dy skret ny urok 
Spraw dzo na i ele gan cka bu do wa grzej ni ków pa ne lo wych znaj du je kon sek wen tne i lo gicz ne uzu peł nie nie w wer sji ła zien ko wej. 
Ta szcze gól na róż no rod ność grzej ni ków pa ne lo wych spra wia, że znaj du ją one za sto so wa nie w każ dym po miesz cze niu 
i w każ dej kon fi gu ra cji.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
97

ZDL ZDP

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Standardowe podłączenia Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory pionowe: okrągłe Ø 30

Panele poziome: prostokątne 8 x 70 mm

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandar-

dowych

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185



G
R

Z
E
J
N

IK
I

P
O

K
O

J
O

W
E

G
R

Z
E
J
N

IK
I

Ł
A

Z
IE

N
K

O
W

E

98

FLAG BIS

www.luxrad.com

Grzejnik symetryczny. Możliwość montażu 
z kolektorami po lewej lub prawej stronie.

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

816 500 50 102-112 62-72 9.1 5.8 245 454 571

816 600 50 102-112 62-72 10.5 6.7 285 529 665

1164 500 50 102-112 62-72 13.5 8.6 364 675 849

1164 600 50 102-112 62-72 15.7 10 425 788 991

1512 500 50 102-112 62-72 17.9 11.4 483 896 1127

1512 600 50 102-112 62-72 20.8 13.4 565 1047 1317

1802 500 50 102-112 62-72 21 13.4 566 1049 1319

1802 600 50 102-112 62-72 24.4 15.6 661 1225 1541
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FLAG BIS
Odkryj luksus 
Smukłe, lekko zaokrąglone poziome profile sprawiają, że Flag Bis może stać się dekoracyjnym elementem każdej łazienki.
Różne wymiary dają dużą możliwość dopasowania grzejnika do Twoich potrzeb.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
99

ZDL ZDP

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Standardowe podłączenia Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory pionowe: okrągłe Ø 30

Rury poziome: eliptyczne 25 x 50 mm

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestan-

dardowych

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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NEPTUN

www.luxrad.com

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

430 650 120 72-91 39-58 2.9 1.4 101 188 236

652 650 120 72-91 39-58 4.4 2.1 146 272 342

874 650 120 72-91 39-58 5.9 2.8 191 354 445

1096 650 120 72-91 39-58 7.4 3.5 234 434 545

1318 650 120 72-91 39-58 8.9 4.2 277 513 645

1540 650 120 72-91 39-58 10.3 4.9 318 590 742

1762 650 120 72-91 39-58 11.8 5.6 360 667 839
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NEPTUN
Przej rzy sta li nia
Ce chą cha rak te ry stycz ną tego mo de lu są na prze mien ne sek wen cje po zio mych ru rek. Przez nie Nep tun zy sku je swo i stą dy -
na mi kę, nie tra cąc przy tym wy ra zi sto ści li nii. Ten atrak cyj ny grzej nik za chwy ci wszyst kich, któ rzy przy za mi ło wa niu do pro-
 sto ty po szu ku ją cze goś nie zwy kłe go.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
101

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Standardowe podłączenia Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy

Kolektory pionowe: okrągłe Ø 30

Rury poziome: okrągłe Ø18

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandardo-

wych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej

ZDL ZDPZD ZD

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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MODEL E

www.luxrad.com

62-72
105-115

62-72
105-115

62-72
105-115

62-72
105-115

62-72
105-115

Grzejnik symetryczny. Możliwość montażu 
z kolektorami po lewej lub prawej stronie

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

827 400 50 105-115 62-72 5.7 3.2 186 345 434

827 500 50 105-115 62-72 6.7 3.7 218 404 508

827 600 50 105-115 62-72 7.7 4.3 250 463 582

1271 400 50 105-115 62-72 8.9 4.9 277 514 646

1271 500 50 105-115 62-72 10.4 5.8 325 603 758

1271 600 50 105-115 62-72 12 6.7 372 690 868

1567 400 50 105-115 62-72 11.3 6.3 346 641 806

1567 500 50 105-115 62-72 13.3 7.4 406 752 946

1567 600 50 105-115 62-72 15.2 8.5 465 862 1084

1789 400 50 105-115 62-72 12.7 7 382 709 891

1789 500 50 105-115 62-72 14.8 8.2 448 831 1045

1789 600 50 105-115 62-72 17 9.5 514 952 1197
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MODEL E
Ach ten wygląd! 
Design tego grzejnika jest zarówno prosty, jak i elegancki. Umieszczenie tego wzoru w danym pomieszczeniu nie uwzględ-
nia kompromisów. Perfekcyjne wykonanie gwarantuje doskonały wygląd i zadowolenie najbardziej wybrednych klientów.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
103

ZDL ZDP

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Standardowe podłączenia Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory pionowe: okrągłe Ø 30

Rury poziome: okrągłe Ø22

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandardo-

wych

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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MODEL E

www.luxrad.com

Z OSŁONĄ

Dla szerokości do 500 mm możliwe wykonanie bez łączeń na końcach rurek poziomych

126-136
62-72

126-136
62-72

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

827 400 50 126-136 62-72 6.2 3.2 186 345 434

827 500 50 126-136 62-72 7.5 3.7 218 404 508

827 600 50 126-136 62-72 8.3 4.3 250 463 582

1271 400 50 126-136 62-72 9.4 4.9 277 514 646

1271 500 50 126-136 62-72 11 5.8 325 603 758

1271 600 50 126-136 62-72 12.7 6.7 372 690 868

1567 400 50 126-136 62-72 12 6.3 346 641 806

1567 500 50 126-136 62-72 14 7.4 406 752 946

1567 600 50 126-136 62-72 16 8.5 465 862 1084

1789 400 50 126-136 62-72 13.6 7 382 709 891

1789 500 50 126-136 62-72 16 8.2 448 831 1045

1789 600 50 126-136 62-72 18.4 9.5 514 952 1197

Grzejnik symetryczny. Możliwość montażu 
z kolektorami po lewej lub prawej stronie
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MODEL E
Piękno w prostej formie 
Niezwykle prosta, a zarazem ciekawa konstrukcja tego grzejnika zapewnia mu interesujący wygląd, uzupełniony wysoką
jakością materiałów i wykonania. Oryginalne wykończenie doda wyrazistego i niepowtarzalnego charakteru każdej łazience.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
105

ZDL ZDP

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Standardowe podłączenia Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Z OSŁONĄ

Kolektory pionowe: okrągłe Ø 30 w osłonie stalowej

Rury poziome proste: okrągłe Ø22

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandar-

dowych

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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TYP E

www.luxrad.com

10
3-

11
3

Grzejnik symetryczny. 
Możliwość montażu 
z kolektorami po lewej 
lub prawej stronie

1
0

3
-1

1
3

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

883 500 50 103-113 62-72 6.2 3.8 210 390 490

1179 500 50 103-113 62-72 7.7 5.7 298 553 695
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TYP E
Idealny wybór
Grzejnik Typ E to idealny wybór m.in. kiedy chcemy odejść od klasycznego modelu. Jego geometryczny kształt – poziome,
kwadratowe rurki, z powodzeniem sprawdzi się we wnętrzach nowoczesnych. Brak pionowych rurek z drugiej strony nadaje
mu lekkości oraz ułatwia suszenie ręczników.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
107

95°C
Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

ZDL ZDP

Standardowe podłączenia

Kolektory pionowe: okrągłe Ø 30

Rury poziome: kwadratowe 20 x 20 mm

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje:możliwość wykonania wymiarów niestandar-

dowych

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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ELEGANT

www.luxrad.com

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

760 500 50 82-92 66-76 8.3 2.4 159 295 371

1162 500 50 82-92 66-76 12.6 3.6 305 565 710
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ELEGANT
Elegancki i funkcjonalny
Oryginalna konstrukcja Eleganta urzeknie każdego estetę ogromną prostotą, która stanowi o jego klasie i nowoczesności.
Stalowa osłona z prostokątnymi otworami nie ma tylko ozdobnej funkcji. Posiada także praktyczną przestrzeń do szybkiego
wysuszenia ręczników

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
109

ZDC

95°C
Gwarancja

LAT
6

Standardowe
podłączenie

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory pionowe: kwadratowe 30 x 30 mm

Rury poziome: Ø 20 mm

Osłona: blacha 1,5 mm cięta laserowo i wklejana na grzejnik

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów 

niestandardowych

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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POLLUX

www.luxrad.com

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

760 500 50 87-97 66-76 9.7 2.2 191 354 445

1100 500 50 87-97 66-76 14 3.4 277 513 645
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POLLUX
Optymalne wzornictwo
Unikalny wzór oparty na szklanej płycie i zaokrągleniach. Grzejnik zwraca uwagę nie tylko niezwykłym wzornictwem, 
ale i funkcjonalnością. Otwory wykonane są z najwyższą starannością - ich krawędzie są idealnie zaokrąglone. Część przed-
nia w całości zbudowana jest z bezpiecznego szkła hartowanego.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
111

ZDC

95°C
Gwarancja

LAT
6

Standardowe
podłączenie

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory pionowe: kwadratowe 30 x 30 mm

Rury poziome: Ø 20 mm

Osłona: szkło hartowane 6 mm mocowane do grzejnika

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo

Standardowe kolory osłony: czarny, biały, czerwony

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość montażu grzałki elektrycznej

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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GOCTA

www.luxrad.com

450

72
0

500

450

12
38

500

450

500

17
19

15
91

64

93-103

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

720 500 450 81-91 46-56 7.7 4 264 489 615

720 600 550 81-91 46-56 8.2 4.3 301 559 703

1238 500 450 81-91 46-56 12.8 6.8 437 811 1020

1238 600 550 81-91 46-56 13.7 7.2 503 932 1172

1719 500 450 81-91 46-56 18.9 9.9 627 1162 1461

1719 600 550 81-91 46-56 20.3 10.7 721 1336 1680
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GOCTA
Bogaty w krzywizny,pełen polotu, ceniony
Mnó stwo miej sca do su sze nia i wie sza nia ręcz ni ków dzięki za sto so wa niu spe cjal nych krzy wizn pod ką tem 90 stop ni. 
Po wstał w ten sposób grzej nik o no wo czes nym i charakterystycznym wy glą dzie. Ce nio ne roz wią za nie dla lu dzi o wy so kich wy -
ma ga niach, któ rzy chcą po łą czyć no wo czes ny de sign z ko rzy ścia mi prak tycz ny mi.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
113

95°C
Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory pionowe: wykonane na profilu okrągłym Ø 30

Rury poziome proste: kwadratowe 20 x 20 mm

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandardo-

wych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej

ZBL ZBP

Standardowe podłączenia Opcjonalne rodzaje podłączeń

ZDCZDL ZDPZD ZD

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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PIKO

www.luxrad.com

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

720 580 530 72-91 39-58 7.4 3.2 215 399 501

720 680 630 72-91 39-58 8.4 3.2 243 451 567

1238 580 530 72-91 39-58 11.5 5.2 332 616 774

1238 680 630 72-91 39-58 12.8 5.2 375 695 874

1719 580 530 72-91 39-58 16.4 7.2 453 839 1055

1719 680 630 72-91 39-58 18.5 8.5 511 948 1192
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PIKO
Pasuje za wsze i wszędzie
Jest po pu lar nym przed sta wi cie lem kla sycz nej li nii. Je go wy ra zi sty wzór w ze sta wie niu z wszyst ki mi, krót ko ży ją cy mi prą da-
 mi w sty li sty ce i mo dzie, po wo du je, że moż na go za in sta lo wać w ła zien ce i in nych po miesz cze niach miesz kal nych. Pi ko pa -
su je za wsze i wszę dzie.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
115

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory pionowe: okrągłe Ø 30

Rury poziome: okrągłe Ø 22

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandardo-

wych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej

ZBL ZBP

Standardowe podłączenia Opcjonalne rodzaje podłączeń

ZDCZDL ZDPZD ZD

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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MERCURY

www.luxrad.com

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

720 577 520 76-96 30-35 7.4 3.2 215 399 501

720 675 618 76-96 30-35 8.4 3.2 243 451 567

1238 577 520 76-96 30-35 11.5 5.2 332 616 774

1238 675 618 76-96 30-35 12.8 5.2 375 695 874

1719 577 520 76-96 30-35 16.4 7.2 453 839 1055

1719 675 618 76-96 30-35 18.5 8.5 511 948 1192
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MERCURY
Konkretny, wartościowy
Członek rodziny, a jednak zupełnie inny. Zakrzywione okrągłe rurki nadają modelowi Mercury szczególną elegancję i dyskret-
ny charakter. Otwarta optyka dostarcza też dość miejsca na ręczniki.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
117

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory pionowe: okrągłe Ø 30

Rury poziome gięte: okrągłe Ø 20

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandardo-

wych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej

ZBL ZBP

Standardowe podłączenia Opcjonalne rodzaje podłączeń

ZDCZDL ZDPZD ZD

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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JUPITER

www.luxrad.com

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

776 500 420 73-93 41-61 6.8 3.5 192 356 447

776 595 514 73-93 41-61 8 4.2 228 424 533

776 746 665 73-93 41-61 9.3 4.9 275 510 641

1154 500 420 73-93 41-61 9.8 5.1 276 512 644

1154 595 514 73-93 41-61 11.7 6.1 327 607 763

1154 746 665 73-93 41-61 13.6 7.2 393 729 917

1408 500 420 73-93 41-61 11.9 6.2 336 624 784

1408 595 514 73-93 41-61 14.3 7.4 400 741 932

1408 746 665 73-93 41-61 16.6 8.7 480 890 1119

1742 500 420 73-93 41-61 14.9 7.8 411 762 958

1742 595 514 73-93 41-61 17.8 9.3 489 907 1141

1742 746 665 73-93 41-61 20.6 10.9 588 1089 1369
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JUPITER
Ele gan cki, har mo nij ny, wyjątkowy
Spe cjal ne pro fi le tra pe zo i dal ne w po łą cze niu z de li kat ny mi krzy wiz na mi nad ają grzej ni ko wi z se rii Ju pi ter ele gan cki, a przy tym
je dy ny w swo im ro dza ju wy gląd. Wy bór no wo czes nych ko lo rów, jak np. „efekt chrom”, a do te go op cjo nal ny za wór środ ko wy
w bar dzo no wo czes nej obu do wie da ją moż li wość eks klu zyw ne go urzą dze nia ła zien ki.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
119

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory pionowe: trójkątne 34 x 56

Rury poziome gięte: okrągłe Ø 22

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandardo-

wych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej

ZDC

Standardowe podłączenia Opcjonalne rodzaje podłączeń

ZDL ZDPZD ZD

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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KASTOR

www.luxrad.com

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

765 480 400 65-75 48-58 7.5 2.9 170 316 397

765 580 500 65-75 48-58 8 3.2 206 382 480

945 480 400 65-75 48-58 9 3.4 210 390 490

945 580 500 65-75 48-58 10.5 3.8 254 471 592

1215 480 400 65-75 48-58 11.5 4.5 270 501 630

1215 580 500 65-75 48-58 13.5 4.8 326 605 761

1395 480 400 65-75 48-58 14 5.3 310 575 723

1395 580 500 65-75 48-58 15.5 5.8 375 695 874

1620 480 400 65-75 48-58 16 6 360 668 840

1620 580 500 65-75 48-58 17.7 6.6 436 808 1016

1790 480 400 65-75 48-58 18 6.9 407 755 949

1790 580 500 65-75 48-58 19.9 7.6 492 912 1147
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KASTOR
Trójkąty i kwadraty
Połączenie trójkątnych profili z prostokątnymi – płaskimi rurkami daje wrażenie ekskluzywnego elementu
wnętrza.Niepowtarzalny wygląd grzejnika Kastor nadaje stylu każdej łazience. 

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
121

ZDC

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Opcjonalne rodzaje podłączeń Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory pionowe: trójkątne 34 x 56

Rury poziome: prostokątne 30 x 10

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandar-

dowych

Standardowe podłączenia

ZDL ZDPZD ZD

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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SALTO

www.luxrad.com
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1-
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1-
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1

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

462 432 382 141-151 46-56 4.1 2.2 120 224 281

462 532 482 141-151 46-56 4.5 2.4 137 254 319

666 432 382 141-151 46-56 5.4 2.8 194 360 452

666 532 482 141-151 46-56 6 3.1 221 411 517

666 632 582 141-151 46-56 6.7 3.4 249 462 581

904 432 382 141-151 46-56 7.2 3.7 252 467 587

904 532 482 141-151 46-56 8.1 4.1 289 536 674

904 632 582 141-151 46-56 9 4.5 324 601 756

1142 432 382 141-151 46-56 9 4.7 316 586 737

1142 532 482 141-151 46-56 10.1 5.2 360 668 840

1142 632 582 141-151 46-56 11.2 5.7 405 750 943

1380 432 382 141-151 46-56 10.9 5.6 390 724 910

1380 532 482 141-151 46-56 12.2 6.2 445 825 1037

1380 632 582 141-151 46-56 13.5 6.8 500 926 1164

1652 432 382 141-151 46-56 13 6.7 463 858 1079

1652 532 482 141-151 46-56 14.6 7.4 528 979 1231

1652 632 582 141-151 46-56 16.2 8.2 593 1099 1382

1788 432 382 141-151 46-56 14.6 7.6 525 973 1224

1788 532 482 141-151 46-56 16.6 8.4 600 1112 1398

1788 632 582 141-151 46-56 18.5 9.3 675 1251 1573
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SALTO
Bo ga ty w krzy wiz ny, pe łen po lo tu
Mnó stwo miej sca do su sze nia i wie sza nia ręcz ni ków, po wsta łe go po przez za sto so wa nie spe cjal nych krzy wizn pod ką tem 90
stop ni. To grzej nik o no wo czes nym i niezwykłym wy glą dzie. Ce nio ne roz wią za nie dla lu dzi o wy so kich wy ma ga niach, któ rzy chcą
po łą czyć no wo czes ny de sign z ko rzy ścia mi prak tycz ny mi.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
123

ZBL ZBP

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Opcjonalne rodzaje podłączeń Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy

Kolektory pionowe: owalne Ø 30 x 50

Rury poziome: okrągłe Ø 20

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandardo-

wych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej

Standardowe podłączenia

ZDL ZDPZD ZD

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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SALTO MAX

www.luxrad.com

92
0

Do wysokości 1200 mm grzejnik z uniwesalnym podłączeniem bocznym i dolnym

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

600 300 270/500 164-174 69-79 4.6 4.2 160 297 373

600 430 400/500 164-174 69-79 8.6 5 230 426 535

600 530 500/500 164-174 69-79 10.4 6.2 284 526 661

920 430 400/500 164-174 69-79 13.2 7.7 378 701 881

920 530 500/500 164-174 69-79 16.3 9.5 467 865 1088

1200 430 400/500 164-174 69-79 15.8 10 452 838 1054

1200 530 500/500 164-174 69-79 19.6 12.4 609 1128 1419

1400 430 400 164-174 69-79 18.4 11.6 527 977 1229

1400 530 500 164-174 69-79 22.8 14.4 656 1216 1529

1600 430 400 164-174 69-79 21 13.2 602 1116 1403

1600 530 500 164-174 69-79 26 16.5 750 1390 1748
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SALTO MAX
Daj się zainspirować
Salto Max to propozycja dla osób, ceniących uniwersalne rozwiązania wzornicze. Atrakcyjność grzejnika podkreślają stalowe
rurki o niespotykanej formie, które stanowią modną i stylową dekorację. Ten model idealnie wpisuje się w wystrój łazienki 
o nowoczesnym,  jak również tradycyjnym charakterze.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
125

ZBL ZBP

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Opcjonalne rodzaje 
podłączeń

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory pionowe: kwadratowe 30 x 30 mm

Rury poziome: dwa rzędy okrągłych Ø 20

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandardo-

wych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej

ZDL

Standardowe podłączenia 

ZDCZD

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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SALTO I

www.luxrad.com
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wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

600 430 400 141-151 46-56 5.5 4.1 145 269 338

600 530 500 141-151 46-56 6 4.5 188 349 439

920 430 400 141-151 46-56 7.4 5.2 222 412 518

920 530 500 141-151 46-56 8 5.7 289 536 674

1200 430 400 141-151 46-56 10.5 6.2 290 538 676

1200 530 500 141-151 46-56 11.2 6.8 377 699 879
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SALTO I
Grzejnik bez tajemnic
Wygięta linia  tego grzejnika podąża za nowymi trendami światowego designu, dbając o unikalne  elementy wykończeniowe.
Podstawą konstrukcji są  solidne stalowe rurki o wyjątkowo lśniącej powierzchni. Produkty z linii Salto świetnie pasują do
wnętrz w stylu minimalistycznym i nowoczesnym. 

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
127

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy

Kolektory pionowe: kwadratowe 30 x 30

Rury poziome: okrągłe Ø 20

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: montażu grzałki oraz wersji elektrycznej

ZBL ZBP

Opcjonalne rodzaje 
podłączeń

ZDL

Standardowe
podłączenia 

ZD

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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OVALTIC

www.luxrad.com

14
3-
15

3

14
3-
15

3

14
3-
15

3

14
3-
15

3

14
3-
15

3

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

462 500 190 143-153 46-56 6.3 2.1 172 319 401

462 600 190 143-153 46-56 7.5 2.4 205 380 478

768 500 190 143-153 46-56 10.7 3.7 285 529 665

768 600 190 143-153 46-56 12.8 4.2 341 632 795

1006 500 190 143-153 46-56 13.8 4.8 363 673 846

1006 600 190 143-153 46-56 16.6 5.5 434 805 1012

1176 500 190 143-153 46-56 18.7 6.3 491 910 1144

1176 600 190 143-153 46-56 22.3 7.5 590 1094 1376

1720 500 190 143-153 46-56 27.3 6.2 687 1274 1602

1720 600 190 143-153 46-56 32.7 10.9 827 1533 1928
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OVALTIC
In dy wi du al ny, hoj ny, nie za leż ny
Wy gląd i wy daj ność Oval ti ca prze ko nu ją i mó wią sa me za sie bie. Atrak cyj na sty li sty ka, któ ra po wsta ła z wy gię tych pod ką -
tem 180 stop ni okrąg łych ru rek, na da je mu bar dzo efektowny wy gląd. Oval tic przy cią ga wzrok w gar de ro bie, ła zien ce i wszę-
 dzie tam, gdzie so bie te go ży czy my. Wy so ka wy daj ność czy ni z nie go uni wersalny grzej nik dla ca łe go do mu.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
129

ZDC

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Standardowe
podłączenie

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy

Kolektory pionowe: na profilu D 40 x 30

Rury poziome: okrągłe Ø 18

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandardo-

wych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej

ZD

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185



G
R

Z
E
J
N

IK
I

P
O

K
O

J
O

W
E

G
R

Z
E
J
N

IK
I

Ł
A

Z
IE

N
K

O
W

E

130

OVALTIC COVER

www.luxrad.com

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

768 500 50 160-179 63-82 10.7 3.7 285 529 665

768 600 50 160-179 63-82 12.8 4.2 341 632 795

1006 500 50 160-179 63-82 13.8 4.8 363 673 846

1006 600 50 160-179 63-82 16.6 5.5 434 805 1012

1176 500 50 160-179 63-82 18.7 6.3 491 910 1144

1176 600 50 160-179 63-82 22.3 7.5 590 1094 1376
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OVALTIC COVER
Nowoczesne wzornictwo
To produkt idealny dla osób ceniących ponadczasowy design. Grzejnik prezentuje się lekko i subtelnie, czyniąc łazienkę wyra-
finowanym i nowoczesnym pokojem kąpielowym.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
131

ZDC

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Standardowe
podłączenie

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory pionowe: na profilu D 40 x 30 w osłonie stalowej

Rury poziome: okrągłe Ø 18

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandardo-

wych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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KILE

www.luxrad.com

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

764 500 470 222-241 62-81 6.6 3.4 205 381 479

764 600 570 222-241 62-81 7.4 3.8 239 443 557

764 700 670 222-241 62-81 8.2 4.2 273 506 636

1172 500 470 222-241 62-81 10.6 5.2 302 560 704

1172 600 570 222-241 62-81 12.1 5.9 351 651 818

1172 700 670 222-241 62-81 13.6 6.5 399 740 930

1691 500 470 222-241 62-81 13.8 7.3 438 812 1021

1691 600 570 222-241 62-81 15.6 8.2 509 943 1186

1691 700 670 222-241 62-81 17.5 9.2 579 1074 1351



G
R

Z
E
J
N

IK
I

P
O

K
O

J
O

W
E

G
R

Z
E
J
N

IK
I

Ł
A

Z
IE

N
K

O
W

E

KILE
Bogaty w półki, klasyczny, praktyczny
Dużo miejsca do suszenia i wieszania ręczników, powstałego poprzez wbudowanie specjalnych półek. Dzięki temu grzejnik
zyskuje bardzo indywidualny wygląd. 

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
133

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory pionowe: na profilu D 40 x 30

Rury poziome: okrągłe Ø 20

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandardo-

wych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej, Wbudowane

grzejące półki

ZDC

Standardowe podłączenia Opcjonalne rodzaje podłączeń

ZBL ZBPZBL ZBPZD ZD

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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MARS

www.luxrad.com

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

774 500 470 86-106 61-81 7.7 5.2 369 685 861

774 600 570 86-106 61-81 9.3 6.2 443 822 1034

1026 500 470 86-106 61-81 10.2 6.7 493 913 1148

1026 600 570 86-106 61-81 12.2 7.9 591 1095 1377

1404 500 470 86-106 61-81 13.9 9.1 602 1115 1402

1404 600 570 86-106 61-81 16.7 10.9 657 1218 1532

1698 600 570 86-106 61-81 20 13.2 788 1461 1837
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MARS
Moc na sztu ka
Mars po ja wia się na sce nie wte dy, gdy po trze bu je my wy ra zi ste go ele men tu wy po sa że nia i ocze ku je my wy so kiej wy daj no ści
grzew czej. Za u wa żal ną ce chą Mar sa są rur ki zbior cze oraz rur ki po przecz ne. Swo ją uży tecz ność mo del ten wy ka zu je za rów-
 no w du żych ła zien kach i prze stron nych po miesz cze niach, jak też w przed sion kach i ko ry ta rzach.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
135

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory pionowe: na profilu 2 x D 

Rury poziome proste: okrągłe Ø 28

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandardo-

wych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej,

ZDC

Standardowe podłączenia Opcjonalne rodzaje podłączeń

ZBL ZBPZBL ZBPZD ZD

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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KWADRO

www.luxrad.com

470/570

500/600

470/570

500/600

470/570

500/600

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

720 500 470 61-71 46-56 6.1 3.2 210 389 489

720 600 570 61-71 46-56 7.3 3.8 252 467 587

1120 500 470 61-71 46-56 9.3 4.8 312 578 727

1120 600 570 61-71 46-56 11.1 5.8 374 694 873

1720 500 570 61-71 46-56 14.3 7.5 472 875 1100

1720 600 570 61-71 46-56 17.1 9 567 1050 1320
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KWADRO
Praktycznie kwadratowy 
Ide al ny grzej nik mu si bez za rzu tu fun kcjo no wać i stwa rzać w miesz ka niu przy tul ny kli mat. Jesz cze le piej jest, gdy – tak jak
Kwa dro – swo im cza ru ją cym wy glą dem pod no si tak że war tość każ dej prze strze ni ła zien ko wej i miesz ka nio wej. In try gu ją cy jest
kształt, na da ją cy mu indywidualny cha rak ter. 

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
137

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory pionowe: o profilu kwadratowym 30 x 30

Rury poziome: kwadratowe 20 x 20

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandardo-

wych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej,

ZDC

Standardowe podłączenia Opcjonalne rodzaje podłączeń

ZBL ZBPZBL ZBPZD ZD

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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ELIPSO

www.luxrad.com

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

790 250 220 78 25 4.3 2.1 121 225 283

1086 250 220 78 25 5.7 2.8 162 301 378

1308 250 220 78 25 6.7 3.2 195 362 455
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ELIPSO
Uniwersalny, wąski, delikatny
To grzej nik, któ ry mo że być mon to wa ny w na roż ni ku lub bez poś red nio na ścia nie. Umiar ko wa ny i prak tycz ny, sze ro ki za led-
 wie na 250 mm, wkom po nu je się w każ de wnę trze.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
139

ZBL

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Standardowe
podłączenie

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy

Kolektory pionowe: okrągłe Ø 30

Rury poziome gięte: okrągłe Ø 18

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandar-

dowych, montażu grzałki po prawej stronie oraz wersji elek-

trycznej, możliwy montaż w narożniku.

ZD

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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BARVA

www.luxrad.com

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

720 500 470 61-71 46-56 5.4 3 159 295 371

720 600 570 61-71 46-56 6.6 3.9 191 354 445

960 500 470 61-71 46-56 7.5 4.3 220 408 513

960 600 570 61-71 46-56 8.8 4.8 264 489 615

1320 500 470 61-71 46-56 9.9 5.1 290 538 676

1320 600 570 61-71 46-56 11.9 5.5 352 653 821

1680 500 470 61-71 46-56 12.4 5.8 363 673 846

1680 600 570 61-71 46-56 15 6.9 437 810 1018

1880 500 470 61-71 46-56 14 6.5 393 728 915

1880 600 570 61-71 46-56 16.5 7.6 471 874 1099
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BARVA
Cool, czyli coś dla młodych
Klasyczne kształty, pionowe profile kwadratowe i poziome okrągłe rurki czynią z niego grzejnik, którego wzór zasługuje na
miano „cool”. Dla wszystkich, którzy są i pozostaną młodzi.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
141

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory pionowe: kwadratowe 30 x 30 mm

Rury poziome proste: okrągłe Ø 18

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandar-

dowych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej

ZDC

Standardowe podłączenia Opcjonalne rodzaje podłączeń

ZBL ZBPZBL ZBPZD ZD

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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GAJA

www.luxrad.com

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

764 500 470 77-96 62-81 6.4 3.2 197 365 459

764 600 570 77-96 62-81 7.4 3.7 229 425 534

764 700 670 77-96 62-81 8.4 4.1 260 483 607

1172 500 470 77-96 62-81 9.7 4.9 292 542 681

1172 600 570 77-96 62-81 11.2 5.6 340 630 792

1172 700 670 77-96 62-81 12.7 6.2 386 716 900

1691 500 470 77-96 62-81 13.8 7.1 416 772 971

1691 600 570 77-96 62-81 16 8 481 892 1122

1691 700 670 77-96 62-81 18 9 550 1020 1283
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GAJA
Ponadczasowa elegancja 
Klasyk wśród grzejników. Ujmuje swoją skromną elegancją i ponadczasową szykowną linią. Dzięki klarownej formie Gaja może
być używana na różne sposoby. Idealnie dopasowuje się do każdej łazienki jako suszarka do ręczników lub – po prostu – pięk-
nie wyglądający element wyposażenia wnętrza. Ogrzewa i kształtuje przestrzeń.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
143

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory pionowe: na profilu D 40 x 30 mm

Rury poziome proste: okrągłe Ø 20

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandar-

dowych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej

ZDC

Standardowe podłączenia Opcjonalne rodzaje podłączeń

ZBL ZBPZBL ZBPZD ZD

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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SATURN

www.luxrad.com

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

764 497 467 80-92 57-69 6.4 3.2 197 365 459

764 595 565 80-92 58-70 7.4 3.7 229 425 534

764 692 662 86-92 62-68 8.4 4.1 260 483 607

1172 497 467 80-92 57-69 9.7 4.9 292 542 681

1172 595 565 80-92 58-70 11.2 5.6 340 630 792

1172 692 662 86-92 62-68 12.7 6.2 386 716 900

1691 497 467 80-92 57-69 13.8 7.1 416 772 971

1691 595 565 80-92 58-70 16 8 481 892 1122

1691 692 662 86-92 62-68 18 9 550 1020 1283
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SATURN
Ła god nie ener ge tycz ny, łu ko wa ty, de li kat ny
Rów nie cie ka wie pre zen tu je się mo del pod sta wo wy grzej ni ków wy gię tych LUX RAD. Wy po sa żo ny w atrak cyj nie za pro jek to wa-
 ny pół o krąg ły pro fil bocz ny, któ ry har mo ni zu je ze sto no wa ny mi krzy wiz na mi. Wy so ka ja kość wy ko na nia, w po łą cze niu z prze-
 ko ny wu ją cy mi osią ga mi, czy nią z nie go mo del do za sto so wa nia w każ dej sy tu a cji i każ dym miej scu.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
145

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory pionowe: na profilu D 40 x 30 mm

Rury poziome gięte: okrągłe Ø 20

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandar-

dowych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej

ZDC

Standardowe podłączenia Opcjonalne rodzaje podłączeń

ZBL ZBPZBL ZBPZD ZD

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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REGULAR

www.luxrad.com

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

760 300 270 77-96 62-81 3.3 1.8 105 196 246

760 500 470 77-96 62-81 5.4 3 176 326 410

760 600 570 77-96 62-81 6.2 3.4 202 375 471

1160 300 270 77-96 62-81 5 2.8 159 295 371

1160 500 470 77-96 62-81 8.3 4.6 265 491 617

1160 600 570 77-96 62-81 9.5 5.2 305 565 710

1480 300 270 77-96 62-81 6.3 3.6 199 369 464

1480 500 470 77-96 62-81 10.5 5.8 332 615 773

1480 600 570 77-96 62-81 12 6.5 382 708 890

1720 500 470 77-96 62-81 12.1 6.7 378 701 881

1720 600 570 77-96 62-81 13.7 7.5 435 806 1013
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REGULAR
Pro sto li nij ny, rze czo wy, osz częd ny
To tra dy cyj ny grzej nik ła zien ko wy. Po przez pio no we pro fi le w kształ cie li te ry D wpro wa dza cie ka we ak cen ty op tycz ne. 
Do sko na le roz miesz czo ne rur ki po przecz ne gwa ran tu ją zna ko mi tą fun kcjo nal ność.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
147

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory pionowe: na profilu D

Rury poziome gięte: okrągłe Ø 20

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandar-

dowych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej

ZDC

Standardowe podłączenia Opcjonalne rodzaje podłączeń

ZBL ZBPZBL ZBPZD ZD

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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REGULAR GIĘTY

www.luxrad.com

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

760 497 467 80-92 57-69 5.4 3 176 326 410

760 595 565 80-92 58-70 6.2 3.4 202 375 471

1160 497 467 80-92 57-69 8.3 4.6 265 491 617

1160 595 565 80-92 58-70 9.5 5.2 305 565 710

1480 497 467 80-92 57-69 10.5 5.8 332 615 773

1480 595 565 80-92 58-70 12 6.5 382 708 890

1720 497 467 80-92 57-69 12.1 6.7 378 701 881

1720 595 565 80-92 58-70 13.7 7.5 435 806 1013
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REGULAR GIĘTY

Delikatny, gięty, praktyczny
Cie ka wy pod sta wo wy, gię ty mo del z se rii ba sic. For ma i ja kość wy ko na nia w po łą cze niu z prak ty ką czy nią z grzej ni ka formę
od naj du ją cą się w każ dej aran ża cji ła zien ko wej.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
149

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory pionowe: na profilu D

Rury poziome: okrągłe Ø 20

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandar-

dowych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej

ZDC

Standardowe podłączenia Opcjonalne rodzaje podłączeń

ZBL ZBPZBL ZBPZD ZD

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
151

GRZEJNIKI
CHROMOWANE

L1 152-153

L2 154-155

L4 156-157

NIAGARA CHROM 158-159
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L1

www.luxrad.com

62
-8
1

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

916 450 420 77-96 62-81 6.7 3.8 180 335 421

916 600 570 77-96 62-81 7.5 4.8 202 375 471

1264 450 420 77-96 62-81 9.9 10 240 445 559

1264 600 570 77-96 62-81 11.6 12.3 267 495 622
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L1
Ma w sobie coś 
Kombinacja prostoty i elegancji sprawia, że musi przyciągać wzrok. Klasyczny wzór wypełnia każde pomieszczenie tym
„czymś”. Grzejnik na każdą okazję. Skromny, powściągliwy, nie narzucający się.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
153

ZDC

95°C
Gwarancja

LATA
3

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory pionowe: wykonane na profilu D 40 x 30 mm
Rury poziome proste: okrągłe Ø 20
Wykonanie: chrom gal wa nicz ny

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość montażu grzałki 
oraz wersji elektrycznej

ZBL ZBPZDL ZDPZD ZD

Standardowe podłączenia Opcjonalne rodzaje podłączeń

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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154

L2

www.luxrad.com

79
-9
8

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

916 450 420 79-98 54-73 6.7 3.8 180 335 421

916 600 570 78-97 56-75 7.5 4.8 202 375 471

1264 450 420 79-98 54-73 9.9 10 240 445 559

1264 600 570 78-97 56-75 11.6 12.3 267 495 622
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L2
Subtelny, gięty, w chromie
To łu ko wa wer sja kla sycz ne go mo de lu chro mo wa ne go. Skon stru o wa ny z pio no wych ko lek to rów w kształ cie li te ry „D”
i per fek cyj nie po łą czo nych z ni mi lek ko wy gię tych, okrąg łych ru rek. Ła god ny kształt i sub tel ny wy gląd, świet nie pa su je
do każ dej ła zien ki.   

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
155

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory pionowe: wykonane na profilu D 40 x 30 mm
Rury poziome proste: okrągłe Ø 20
Wykonanie: chrom gal wa nicz ny

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość montażu grzałki 
oraz wersji elektrycznej

ZDCZBL ZBPZDL ZDP

95°C
Gwarancja

LATA
3

ZD ZD

Standardowe podłączenia Opcjonalne rodzaje podłączeń

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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L4

www.luxrad.com

71
-8
1

71
-8
1

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

740 500 470 71-81 56-66 5.6 2.8 104 194 244

740 600 570 71-81 56-66 6.4 3.1 121 225 283

1260 500 470 71-81 56-66 9.1 4.1 186 345 434

1260 600 570 71-81 56-66 10.3 4.8 202 375 471
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L4
Prosty, błysz czą cy, zre du ko wa ny
No wo czes ny, kan cia sty de sign wno si do po miesz cze nia coś mło de go i świe że go. Po przez pro sto tę i kla row ne li nie grze-
j nik ten wpro wa dza no wo czes ny szyk. Dla pu ry stów i mi łoś ni ków eks klu zyw nych roz wią zań.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
157

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory pionowe: na profilu kwadratowym 30 x 30 mm
Rury poziome proste: kwadratowe 20 x 20
Wykonanie: chrom gal wa nicz ny

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość montażu grzałki 
oraz wersji elektrycznej

ZDCZBL ZBPZDL ZDP

95°C
Gwarancja

LATA
3

ZD ZD

Standardowe podłączenia Opcjonalne rodzaje podłączeń

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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NIAGARA CHROM

www.luxrad.com

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

1500 270 1468 84 62 12.6 3.5 240 445 559

1800 410 1768 84 62 24.1 6.1 427 791 995



G
R

Z
E
J
N

IK
I

P
O

K
O

J
O

W
E

G
R

Z
E
J
N

IK
I

Ł
A

Z
IE

N
K

O
W

E
G

R
Z
E
J
N

IK
I

C
H

R
O

M
O

W
A

N
E

NIAGARA CHROM

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
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ZBL ZBP ZK ZDK

Standardowe podłączenia Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Panele pionowe: prostokątne 8 x 50 mm

Wykonanie: chrom gal wa nicz ny

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów 

niestandardowych

Pa ne lo wy, świe cą cy, ekskluzywny
No wo czes ny de sign wno si po wiew świe żo ści. Po przez pro sto tę grzej nik ten wpro wa dza no wo czes ny styl do wie lu po -
miesz czeń. Dla fa scy na tów eks klu zyw nych roz wią zań 

95°C
Gwarancja

LATA
3

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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GRZEJNIKI
ZE STALI
NIERDZEWNEJ

EVEREST SN 162-163

SAHARA SN 164-165

MAKALU 166-167

GOCTA SN 168-169

PIKO SN 170-171

ATRIA SN 172-173

TOBA SN 174-175
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GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
161



G
R
Z
E
J
N

IK
I 
Z
E
 S

T
A

L
I

N
IE

R
D

Z
E
W

N
E
J

G
R

Z
E
J
N

IK
I

P
O

K
O

J
O

W
E

G
R

Z
E
J
N

IK
I

Ł
A

Z
IE

N
K

O
W

E
G

R
Z
E
J
N

IK
I

C
H

R
O

M
O

W
A

N
E

162 www.luxrad.com

EVEREST SN

o szerokościach (ilości tulei): 285(4), 360(5), 435(6), 510(7), 585(8), 660(9), 735(10), 810(11), 885(12), 960(13),1035(14),
1110(15). Podane niżej wartości dla 1 tulei.

GRZEJNIK WYKONANY W OPATENTOWANEJ TECHNOLOGII WULKAN

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

600 1 TULEJA 500 136 61 2.6 0.35 49 91 114

900 1 TULEJA 800 136 61 3.8 0.52 68 126 158

1100 1 TULEJA 1000 136 61 4.6 0.65 83 154 193

1500 1 TULEJA 1400 136 61 6.2 0.87 109 202 254

1800 1 TULEJA 1700 136 61 7.3 1.05 131 243 305

2000 1 TULEJA 1900 136 61 8.1 1.17 140 260 327

2500 1 TULEJA 2400 136 61 10.8 1.47 170 316 397
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EVEREST SN
Absolutny TOP
Grzej nik wy ko na ny ze sta li nie rdzew nej szczot ko wa nej przy za sto so wa niu tech no lo gii „Wul kan”. To chy ba naj bar dziej eks klu -
zyw ny mo del z ca łej ofer ty. De li kat na for ma, ele gan cki, no wo czes ny, ory gi nal ny za słu gu ją cy jesz cze na wie le in nych przy -
miot ni ków. Z pew no ścią bę dą one po wta rza ne przez każ de go, kto zo ba czy Eve rest SN w ja kim kol wiek wnę trzu. 

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów

ZDC ZDL ZDPZBL ZBP ZK ZDK

163

95°C
Gwarancja

LAT
6

Standardowe podłączenia Opcjonalne rodzaje podłączeń Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

GRZEJNIK WYKONANY W OPATENTOWANEJ TECHNOLOGII WULKAN

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Tuleje pionowe: okrągłe Ø 60

Wykonanie: stal nierdzewna szczotkowana
Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Akcesoria: wspornik pod grzejnik ułatwiający 

montaż do ściany działowej np. karton-gips, 

Inne informacje: możliwość wykonania 

wymiarów niestandardowych

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185
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SAHARA SN

o szerokościach (ilości tulei): 310(8), 390(10), 470(12), 550(14), 630(16), 710(18), 870(22), 1190(30). 
Podane niżej wartości dla 1 tulei.

GRZEJNIK WYKONANY W OPATENTOWANEJ TECHNOLOGII WULKAN

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

600 1 TULEJA 500 106 61 0.9 0.11 17 33 41

900 1 TULEJA 800 106 61 1.4 0.17 25 48 60

1200 1 TULEJA 1100 106 61 1.9 0.23 34 64 80

1500 1 TULEJA 1400 106 61 2.4 0.29 42 79 99

1800 1 TULEJA 1700 106 61 2.8 0.34 50 94 118
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SAHARA SN
Je dy na w swo im ro dza ju emi sja ciep ła
W grzej ni ku SA HA RA w do sko na ły spo sób jed no czą się pięk na for ma i naj wyż sza fun kcjo nal ność. Har mo nij nie ufor mo -
wa ne rur ki o prze kro ju 30 mm są praw dzi wą ucztą dla oka.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
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Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

GRZEJNIK WYKONANY W OPATENTOWANEJ TECHNOLOGII WULKAN

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30
Rury pionowe: okrągłe Ø 30
Wykonanie: stal nierdzewna szczotkowana
Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Akcesoria: wspornik pod grzejnik ułatwiający 

montaż do ściany działowej np. karton-gips, 

Inne informacje: możliwość wykonania 

wymiarów niestandardowych

Standardowe podłączenia Opcjonalne rodzaje podłączeń

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185

95°C
Gwarancja

LAT
6

ZDC ZDL ZDPZBL ZBP ZK ZDK
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MAKALU SN

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

753 500 470 70-75 55-60 5.4 2.7 234 434 545

753 600 570 70-75 55-60 6.2 3.1 270 500 629

1160 500 470 70-75 55-60 8.3 4.1 348 645 811

1160 600 570 70-75 55-60 9.4 4.7 401 743 934

1678 500 470 70-75 55-60 11.9 5.9 495 918 1154

1678 600 570 70-75 55-60 13.6 6.7 571 1058 1330
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MAKALU SN
Po bu dza ją co no wo czes ny
Pod ą ża cie Pań stwo za du chem cza sów, któ ry wy ma ga przej rzy stych form i struk tur? Mo de le ze sta li szla chet nej ofe -
ru ją per fek cyj ny wy gląd, oraz kom bi na cję ma te ria łów o naj wyż szej ja ko ści. Ma ka lu jest ide al ny dla wszyst kich od waż -
nych i no wo czes nych, któ rzy nie chcą iść na kom pro mis w kwe stii wy glą du i fun kcjo nal no ści. Łą czy naj wyż szą trwa -
łość z pięk ną po wierz chnią ze wnętrz ną.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
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Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory pionowe: profil kwadratowy 30 x 30
Rury poziome proste: okrągłe Ø 18
Wykonanie: stal nierdzewna szczotkowana
Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów 
niestandardowych 

ZBL ZBP ZDCZDL ZDPZD ZD

Standardowe podłączenia Opcjonalne rodzaje podłączeń

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185

95°C
Gwarancja

LAT
6
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GOCTA SN

450

72
0

500

450

12
38

500

450

500

17
19

15
91

64

93-103

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

720 500 450 93-103 51-61 7.7 4 264 489 615

720 600 550 93-103 51-61 8.2 4.3 301 559 703

1238 500 450 93-103 51-61 12.8 6.8 437 811 1020

1238 600 550 93-103 51-61 13.7 7.2 503 932 1172

1719 500 450 93-103 51-61 18.9 9.9 627 1162 1461

1719 600 550 93-103 51-61 20.3 10.7 721 1336 1680
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GOCTA SN
Bogaty w krzywizny, pełen polotu, ceniony
Mnó stwo miej sca do su sze nia i wie sza nia ręcz ni ków, po wsta łe go po przez za sto so wa nie spe cjal nych krzy wizn pod ką -
tem 90 stop ni. Po wstał dzię ki te mu grzej nik o no wo czes nym i bar dzo in dy wi du al nym wy glą dzie. Ce nio ne roz wią za nie
dla lu dzi o wy so kich wy ma ga niach, któ rzy chcą po łą czyć no wo czes ny de sign z ko rzy ścia mi prak tycz ny mi.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
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Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory pionowe: okrągłe Ø 30
Rury poziome proste: kwadratowe 20 x 20 mm
Wykonanie: stal nierdzewna szczotkowana
Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania 

wymiarów niestandardowych

Standardowe podłączenia Opcjonalne rodzaje podłączeń

ZDL ZDPZD ZD

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185

ZBL ZBP ZDC

95°C
Gwarancja

LAT
6
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PIKO SN

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

720 580 470 72-91 39-58 7.4 3.2 215 399 501

720 680 570 72-91 39-58 8.4 3.2 243 451 567

1238 580 470 72-91 39-58 11.5 5.2 332 616 774

1238 680 570 72-91 39-58 12.8 5.2 375 695 874

1719 580 470 72-91 39-58 16.4 7.2 453 839 1055

1719 680 570 72-91 39-58 18.5 8.5 511 948 1192
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PIKO SN
Za wsze pa su je
Jest po pu lar nym przed sta wi cie lem kla sycz nej li nii. Je go wy ra zi sty wzór w ze sta wie niu z ty mi wszyst ki mi, krót ko ży ją -
cy mi prą da mi w sty li sty ce i mo dzie po wo du je, że moż na go w do sko na ły spo sób za in sta lo wać w ła zien ce i in nych po -
miesz cze niach miesz kal nych. Pi ko pa su je za wsze i wszę dzie.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
171

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory pionowe: okrągłe Ø 30
Rury poziome: proste Ø 20
Wykonanie: stal nierdzewna szczotkowana
Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania 

wymiarów niestandardowych

Standardowe podłączenia Opcjonalne rodzaje podłączeń

ZDL ZDPZD ZD

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185

ZBL ZBP ZDC

95°C
Gwarancja

LAT
6
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ATRIA SN

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

870 500 50 70 55 6.1 3 156 289 363

870 600 50 70 55 7 3.5 180 334 420

870 700 50 70 55 7 3.9 204 378 475

1230 500 50 70 55 8.5 4.2 217 402 505

1230 600 50 70 55 9.8 4.8 250 463 582

1230 700 50 70 55 11 5.4 282 524 659

1470 500 50 70 55 10 5 257 477 600

1470 600 50 70 55 11.6 5.7 296 549 690

1470 700 50 70 55 13 6.4 335 621 781

1710 500 50 70 55 11.6 5.7 298 553 695

1710 600 50 70 55 13.4 6.6 342 635 798

1710 700 50 70 55 15.1 7.5 387 718 903



G
R
Z
E
J
N

IK
I Z

E
 S

T
A

L
I

N
IE

R
D

Z
E
W

N
E
J

G
R

Z
E
J
N

IK
I

P
O

K
O

J
O

W
E

G
R

Z
E
J
N

IK
I

Ł
A

Z
IE

N
K

O
W

E
G

R
Z
E
J
N

IK
I

C
H

R
O

M
O

W
A

N
E

ATRIA SN
Peł na wy ra zu
Wy ko na nie ze szlachetnej sta li w po łą cze niu z no wo czes ny mi tren da mi pro jek to wy mi po wo du je, iż model ten sta je się
nie o dzow nym ele men tem de si gner skich pomieszczeń.
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Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory pionowe: kwadratowe 30 x 30 mm
Rury poziome: kwadratowe 30 x 30 mm
Wykonanie: stal nierdzewna szczotkowana
Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania 

wymiarów niestandardowych

ZBL ZBP

Standardowe podłączenia Opcjonalne rodzaje podłączeń

ZDL ZDPZDC

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185

95°C
Gwarancja

LAT
6
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TOBA SN

89-93
50-54 

89-93
50-54 

89-93
50-54 

89-93

50-54 

89-93

50-54 
89-93

50-54 

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika [kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

600 310 550 89-93 50-54 4.44 2.7 137 255 320

600 390 550 89-93 50-54 5.55 3.4 172 319 401

600 430 550 89-93 50-54 6.11 3.7 189 351 441

600 510 550 89-93 50-54 7.22 4.4 224 415 522

600 590 550 89-93 50-54 8.34 5.1 258 478 601

600 790 550 89-93 50-54 11.12 6.8 345 639 803

1000 310 950 89-93 50-54 6.91 4.3 217 403 506

1000 390 950 89-93 50-54 8.65 5.4 271 503 632

1000 430 950 89-93 50-54 9.52 5.9 298 553 695

1000 510 950 89-93 50-54 11.25 7 353 654 822

1000 590 950 89-93 50-54 12.98 8 407 754 948

1000 790 950 89-93 50-54 17.32 10.7 543 1006 1265

1200 310 1150 89-93 50-54 8.15 5.1 257 476 598

1200 390 1150 89-93 50-54 10.2 3.4 321 595 748

1200 430 1150 89-93 50-54 11.22 7 353 654 822

1200 510 1150 89-93 50-54 13.26 8.2 417 774 973

1200 590 1150 89-93 50-54 15.31 9.5 481 892 1122

1200 790 1150 89-93 50-54 20.42 12.7 642 1190 1497

1500 310 1450 89-93 50-54 10.01 6.2 315 585 735

1500 390 1450 89-93 50-54 12.52 7.8 395 733 922

1500 430 1450 89-93 50-54 13.77 8.6 435 806 1013

1500 510 1450 89-93 50-54 16.28 10.2 514 952 1197

1500 590 1450 89-93 50-54 18.79 11.7 593 1099 1382

1500 790 1450 89-93 50-54 25.06 15.6 791 1466 1844

1800 310 1750 89-93 50-54 11.87 7.4 375 696 875

1800 390 1750 89-93 50-54 14.84 9.3 470 871 1095

1800 430 1750 89-93 50-54 16.33 10.2 517 958 1205

1800 510 1750 89-93 50-54 19.3 12.1 611 1132 1424

1800 590 1750 89-93 50-54 22.28 13.9 705 1306 1642

1800 790 1750 89-93 50-54 29.71 18.6 940 1742 2191
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TOBA SN
Uj mu ją ca for ma i szla chet ne od dzia ły wa nie
Grzej ni ki te, dzię ki urze ka ją ce mu wy glą do wi i swo jej wszech stron no ści ma ją nie o gra ni czo ne moż li wo ści za sto so wa nia.
Du ży wy bór ga ba ry tów TO BY to ich wiel ki atut. Po zio ma wer sja jest uzu peł nie niem i roz sze rze niem ro dzi ny grzej ni ków
rur ko wych. Wzbo ga ca ona moż li wo ści ukształ to wa nia prze strze ni, wy cho dząc na prze ciw wszel kim wy ma ga niom.
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Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów

ZDC ZDL ZDPZBL ZBP ZK ZDK

175

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30
Rury pionowe: okrągłe Ø 25
Wykonanie: stal nierdzewna szczotkowana
Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość montażu w poziomie

Standardowe podłączenia Opcjonalne rodzaje podłączeń

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185

95°C
Gwarancja

LAT
6
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PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA
GRAFIKI DLA RÓŻNYCH
SZEROKOŚCI GRZEJNIKÓW

Grzejnik
1800 mm / 445 mm

Grzejnik
1800 mm / 525 mm

Grzejnik
1800 mm / 595 mm

Grzejnik
1800 mm / 445 mm

Grzejnik
1800 mm / 525 mm

Grzejnik
1800 mm / 595 mm

NIAGARA Z GRAFIKĄ
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Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
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Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, 
zapewniamy możliwość zakupu dodatkowych akcesoriów grzejnikowych. 
Wśród nich są m.in. grzałki, zawory czy wieszaki.

Wykonane w kolorystyce grzejnika doskonale dopełnią aranżację wnętrza, 
w której zostanie zamontowany nasz grzejnik.

Nasze produkty dostępne są w kolorach z palety RAL 
oraz w naszych kolorach specjalnych.  Szczegóły str. 178-187.
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Zawór zasilający osiowo lewy
(głowica termostatyczna skierowana 
w prawą stronę) ½ x ½” lub 
Zawór zasilający osiowo prawy
(głowica skierowana w lewą stronę) ½ x ½”
Zawór powrotny kątowy ½ x ½ ”
Kolor: BIAŁY/ANTRACYT, CHROM, QUARTZ 1, 
QUARTZ 2, CZARNY RAL 9005, CZARNY MAT, 
2 STYCZEŃ, CZARNY MAT STR. LUB DOWOLNY KOLOR

ZALETY ZASTOSOWANIA
ZESTAWÓW ZAWORÓW LUXRAD

1. Oszczędność energii Dzięki wbudowanemu czujnikowi termostatycznemu zawór
sam reguluje włączanie / wyłączanie grzejnika.  

2. Oszczędność pieniędzy Regulacja temperatury jest równoznaczna mniejszemu
zużyciu czynnika grzewczego, a tym samym zmniejsza się koszt opłat.

3. Wygoda Zawory termostatyczne pozwalają na utrzymanie stałej, dowolnej tem-
peratury w pomieszczeniu.

Wszystkie grzejniki objęte są 6-letnią gwarancją z możliwością przedłużenia 
o dodatkowe 2 lata po zakupie zaworów Luxrad.
Aby skorzystać z wydłużonej gwarancji (łącznie 8 lat) należy:

kupić zestaw zaworów LUXRAD w terminie do 7 dni od daty zakupu grzejnika
zachować paragon wraz z kartą gwarancyjną

25%

OSZCZĘDŹ DO

NA KOSZTACH

ENERGII

ZAWORY LUXRAD

ZESTAW ZAWORÓW PROSTYCH

Zawór termostatyczny prosty ½”x ½”
Głowica termostatyczna
Kolor: BIAŁY/ANTRACYT, CHROM,
CZARNY RAL 9005, CZARNY MAT, 
2 STYCZEŃ, CZARNY MAT STR. 
LUB DOWOLNY KOLOR

ZESTAW ZAWORÓW KĄTOWYCH

Zawór kątowy ½” x ½”,  zawór powrotny
kątowy ½” x ½”, 
głowica termostatyczna

Kolor: BIAŁY/ANTRACYT, CHROM, QUARTZ 1,
QUARTZ 2, CZARNY RAL 9005, CZARNY MAT, 
2 STYCZEŃ, CZARNY MAT STR. 
LUB DOWOLNY KOLOR

ZESTAW ZAWORÓW OSIOWYCH
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ZESTAW ZAWORÓW ZESPOLONYCH
DUO 50 MM

ZESTAW ZAWORÓW ZESPOLONYCH 
50 MM

ZAWÓR DUO MAX W ZESTAWIE: 
złączki do rur PEX 16 lub z miedzi, 
tulejki maskujące, rozeta prostokątna

ZESTAW ZAWORÓW 
JEDNOOTWOROWYCH 50 MM

Kolor: BIAŁY/ANTRACYT, CHROM,  CZARNY
RAL 9005, CZARNY MAT, 2 STYCZEŃ,
CZARNY MAT STR. LUB DOWOLNY KOLOR

Kolor: BIAŁY/ANTRACYT, CHROM,  
CZARNY RAL 9005, CZARNY MAT, 

Kolor: BIAŁY/ANTRACYT, CHROM, CZARNY
RAL 9005, CZARNY MAT, 2 STYCZEŃ,
CZARNY MAT STR. LUB DOWOLNY KOLOR

TYP VK KĄTOWY LUB PROSTY 
W DOWOLNYM KOLORZE

TRÓJNIK TERMOSTATYCZY

Zawór Trójnik termostatyczny osiowy ½”x M22
dedykowany do podłączenia grzałki
Zawór trójnik powrotny kątowy ½”x M22
Głowica termostatyczna
Kolor: BIAŁY/ANTRACYT, CHROM,  
CZARNY RAL 9005, CZARNY MAT,

ZŁĄCZKI PEX LUB MIEDŹ
DEDYKOWANE DO ZAWORÓW
PROSTYCH, KĄTOWYCH, OSIOWYCH
I ZAWORÓW DUO

ZAWORY
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SYSTEM MASKUJĄCY
DO ZAWORÓW 
ZE ZŁĄCZKAMI PEX
LUB Z MIEDZI

SYSTEM MASKUJĄCY
DO ZAWORÓW 
BEZ ZŁĄCZEK

DODATKOWE 
ELEMENTY
PRZYŁĄCZENIOWE

Grzałka GT 
z wbudowanym 
termostatem 

DOSTĘPNE MOCE:
300 W, 600 W, 900 W
KOLOR: 
BIAŁY, CHROM, SATYNA

Grzałka HQ 

DOSTĘPNE MOCE:
200 W, 300 W, 400 W, 
500 W,600 W, 800 W, 
1000 W
KOLOR: 
BIAŁY, CHROM, CZARNY,
GRAFIT STR., ANTRACYT

Grzałka HQ New 
z kablem

DOSTĘPNE MOCE:
200 W, 300 W, 400 W, 
500 W, 600 W, 800 W,
1000 W
KOLOR: 
BIAŁY, CHROM, CZARNY,
GRAFIT STR., ANTRACYT

TRÓJNIK 
DO GRZAŁKI 
KOLOR: BIAŁY,
CHROM, 2 STYCZEŃ,
CZARNY MAT STR.

ROZETA
POJEDYŃCZA
okrągła, owalna 
i prostokątna) 
DO ZAWORÓW
W DOWOLNYM
KOLORZE

GRZAŁKI

ZAWORY

Kolor: BIAŁY/ANTRACYT,
CHROM, 2 STYCZEŃ, RAL
9005, CZARNY 
MAT, CZARNY MAT STR.,
LUB DOWOLNY KOLOR

Kolor: BIAŁY, CHROM,
CZARNY MAT
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ZESTAWY MONTAŻOWE

Grzałka HQ New z maskownicą

DOSTĘPNE MOCE:
200 W, 300 W, 400 W, 
500 W, 600 W, 800 W, 
1000 W
KOLOR: 
BIAŁY, CHROM, 
CZARNY, GRAFIT STR.,
ANTRACYT

Grzałka HQ BT New z maskownicą

DOSTĘPNE MOCE:
200 W, 300 W, 400 W, 
500 W, 600 W, 800 W, 
1000 W
KOLOR: 
BIAŁY, CHROM, 
CZARNY, GRAFIT STR.,
ANTRACYT

ZESTAW MONTAŻOWY
DO GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO 
montowany między rurkami 
(3 elementowy)

ZESTAW MONTAŻOWY
DO GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO 
z systemem montażu 
na tuklejkach (4 elementowy)

DO GRZEJNIKÓW POKOJOWYCH 
koniecznym jest w zamówieniu
podanie modelu grzejnika 
(4 elementowy)

ZESTAW MONTAŻOWY
DO GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO 
montowany na poziomych 
rurkach (3 elementowy)

Grzałka HQ New BT z kablem

DOSTĘPNE MOCE:
200 W, 300 W, 400 W, 
500 W, 600 W, 800 W, 
1000 W
KOLOR: 
BIAŁY, CHROM,CZARNY, 
GRAFIT STR.,
ANTRACYT

Grzałka LUXRAD 
w zestawie z trójnikiem

DOSTĘPNE MOCE:
300 W, 600 W, 900 W
KOLOR: 
BIAŁY, CHROM 

GRZAŁKI
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182 Przedłuż gwarancję grzejnika  

Wieszak punktowy T 
z tworzywa, biały 
Zastosowanie: grzejniki
łazienkowe rurowe 

WIESZAK H prosty RELING

długości: 480 mm, 570 mm, 670 mm
kolor: biały/antracyt lub dowolny kolor

WIESZAK do grzejnika płytowego

długości: 510 mm, 710 mm, 910 mm
kolor: biały/antracyt

WIESZAK Z lewy i prawy

długości: 295 mm, 
445 mm, 518 mm, 
595 mm, 745 mm
kolor: biały/antracyt
lub dowolny kolor

PÓŁKA do grzejnika łazienkowego

długości: 480 mm, 570 mm, 670 mm
kolor: biały/antracyt lub dowolny kolor

WIESZAK H gięty RELING

długości: 480 mm, 570 mm, 670 mm
kolor: biały/antracyt lub dowolny kolor

Wieszak punktowy T 
z tworzywa, pokryty
chromem 
Zastosowanie: grzejniki
łazienkowe rurowe 

WIESZAKI

G

W
ARANCJ

IG

W
ARANCJ

I

8 LAT8 LAT

6+
2 LATA6+
2 LATA

Dodatkowe 2 lata gwarancji

na grzejnik przy zakupie 

zaworów LUXRAD

Wieszak punktowy
metalowy okrągły,
kwadratowy i
trójkątny

Zastosowanie:
grzejniki panelowe
oraz łazienkowe
rurkowe 
Kolor: biały/antracyt
lub dowolny kolor
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183o 2 lata kupując zawór LUXRAD
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DOBIERZ WIESZAK
DO GRZEJNIKA

W
IE

S
Z
A

K
I

SAHARA

FORTUNA

FORTUNA PODWÓJNA

NIAGARA

NIAGARA PODWÓJNA

NIAGARA POZIOMA  
Z WKŁADKĄ

NIAGARA PODWÓJNA POZIO-
MA Z WKŁADKĄ TERM.

NIAGARA Z LUSTREM

NIAGARA Z OSŁONĄ  
STALOWĄ W KOLORZE

NIAGARA W OSŁONIE ZE 
STALI NIERDZEWNEJ

NIAGARA Z OSŁONĄ ZE 
SZKŁA HARTOWANEGO

NIAGARA Z OSŁONĄ  
Z LUSTRA

NIAGARA Z OSŁONĄ  
SZKLANĄ Z GRAFIKĄ

SLIM LINE

TOBA

TOBA PODWÓJNA

OPTIMUS

NEBRASKA

NEO

ATAKAMA

FLAG BIS

NEPTUN

MODEL E

MODEL E Z OSŁONĄ

PIKO

MERCURY

JUPITER

KASTOR

SALTO

SALTO MAX

SALTO I 

OVALTIC

OVALTIC COVER

KILE

MARS

KWADRO

ELIPSO

BARVA

GAJA

SATURN

REGULAR

REGULAR G
W

IE
S
Z
A

K
 P

U
N

K
T
O

W
Y
 T

 z
 t

w
o
r
z
y
w

a
 

bi
ał

y
W

P
TT

B
L

W
IE

S
Z
A

K
 P

U
N

K
T
O

W
Y
 T

 z
 t

w
o
r
z
y
w

a
 

c
h
r
o
m

o
w

a
n
y

W
P
TT

C
H

W
IE

S
Z
A

K
 P

U
N

K
TO

W
Y
 T

R
Ó

JK
ĄT

N
Y
 m

et
al

ow
y 

bi
ał

y/
an

tr
ac

yt
W

P
TB

L/
A

N
T

W
IE

SZ
A

K
 P

U
N

KT
O

W
Y 

KW
A

D
R
AT

O
W

Y 
m

et
al

ow
y 

bi
ał

y/
an

tr
ac

yt
W

P
K
B

L/
A

N
T

W
IE

S
Z
A

K
 P

U
N

K
TO

W
Y
 O

K
R

Ą
G

ŁY
 m

et
al

ow
y 

bi
ał

y/
an

tr
ac

yt
W

P
O

B
L/

A
N

T

W
IE

S
Z
A

K
 H

 p
ro

st
y 

R
E
LI

N
G

 d
łu

go
ść

 4
8
0
 m

m
 

bi
ał

y/
an

tr
ac

yt
W

H
P
4

8
0

B
L/

A
N

T

W
IE

S
Z
A

K
 H

 p
ro

st
y 

R
E
LI

N
G

 d
łu

go
ść

 5
7
0
 m

m
 

bi
ał

y/
an

tr
ac

yt
W

H
P
5

7
0

B
L/

A
N

T

W
IE

S
Z
A

K
 H

 p
ro

st
y 

R
E
LI

N
G

 d
łu

go
ść

 6
7
0
 m

m
 

bi
ał

y/
an

tr
ac

yt
W

H
P
6

7
0

B
L/

A
N

T

W
IE

S
Z
A

K
 H

 g
ię

ty
 R

E
LI

N
G

 d
łu

go
ść

 4
8
0
 m

m
 

bi
ał

y/
an

tr
ac

yt
W

H
G

4
8

0
B

L/
A

N
T

W
IE

S
Z
A

K
 H

 g
ię

ty
 R

E
LI

N
G

 d
łu

go
ść

 5
7
0
 m

m
 

bi
ał

y/
an

tr
ac

yt
W

H
G

5
7

0
B

L/
A

N
T

W
IE

S
Z
A

K
 H

 g
ię

ty
 R

E
LI

N
G

 d
łu

go
ść

 6
7
0
 m

m
 

bi
ał

y/
an

tr
ac

yt
W

H
G

6
7

0
B

L/
A

N
T

P
Ó

ŁK
A

 d
o 

gr
ze

jn
ik

a 
ła

zi
en

ko
w

eg
o 

dł
ug

oś
ć 

48
0 

m
m

 
bi

ał
y/

an
tr

ac
yt

P
G

L4
8

0
B

L/
A

N
T

P
Ó

ŁK
A

 d
o 

gr
ze

jn
ik

a 
ła

zi
en

ko
w

eg
o 

dł
ug

oś
ć 

57
0 

m
m

 
bi

ał
y/

an
tr

ac
yt

P
G

L5
7

0
B

L/
A

N
T

P
Ó

ŁK
A

 d
o 

gr
ze

jn
ik

a 
ła

zi
en

ko
w

eg
o 

dł
ug

oś
ć 

6
7
0
 m

m
 

bi
ał

y/
an

tr
ac

yt
P
G

L6
7

0
B

L/
A

N
T

W
IE

SZ
A

K
 d

o 
gr

ze
jn

ik
a 

pł
yt

ow
eg

o 
dł

ug
oś

ć 
5
1
0
 m

m
 

bi
ał

y/
an

tr
ac

yt
W

G
P
5

1
0

B
L/

A
N

T

W
IE

SZ
A

K
 d

o 
gr

ze
jn

ik
a 

pł
yt

ow
eg

o 
dł

ug
oś

ć 
7
1
0
 m

m
 

bi
ał

y/
an

tr
ac

yt
W

G
P
7

1
0

B
L/

A
N

T

W
IE

SZ
A

K
 d

o 
gr

ze
jn

ik
a 

pł
yt

ow
eg

o 
dł

ug
oś

ć 
9
1
0
 m

m
 

bi
ał

y/
an

tr
ac

yt
W

G
P
9

1
0

B
L/

A
N

T

W
IE

S
Z
A

K
 Z

 le
w

y 
dł

ug
oś

ć 
2
9
5
 m

m
 

bi
ał

y/
an

tr
ac

yt
W

Z
L2

9
5

B
L/

A
N

T

W
IE

S
Z
A

K
 Z

 le
w

y 
dł

ug
oś

ć 
4
4
5
 m

m
 

bi
ał

y/
an

tr
ac

yt
W

Z
L4

4
5

B
L/

A
N

T

W
IE

S
Z
A

K
 Z

 le
w

y 
dł

ug
oś

ć 
5
1
8
 m

m
 

bi
ał

y/
an

tr
ac

yt
W

Z
L5

1
8

B
L/

A
N

T

W
IE

S
Z
A

K
 Z

 le
w

y 
dł

ug
oś

ć 
5
9
5
 m

m
 

bi
ał

y/
an

tr
ac

yt
W

Z
L5

9
5

B
L/

A
N

T

W
IE

S
Z
A

K
 Z

 le
w

y 
dł

ug
oś

ć 
7
4
5
 m

m
 

bi
ał

y/
an

tr
ac

yt
W

Z
L7

4
5

B
L/

A
N

T

W
IE

S
Z
A

K
 Z

 p
ra

w
y 

dł
ug

oś
ć 

2
9
5
 m

m
 

bi
ał

y/
an

tr
ac

yt
W

Z
P
2

9
5

B
L/

A
N

T

W
IE

S
Z
A

K
 Z

 p
ra

w
y 

dł
ug

oś
ć 

4
4
5
 m

m
 

bi
ał

y/
an

tr
ac

yt
W

Z
P
4

4
5

B
L/

A
N

T

W
IE

S
Z
A

K
 Z

 p
ra

w
y 

dł
ug

oś
ć 

5
1
8
 m

m
 

bi
ał

y/
an

tr
ac

yt
W

Z
P
5

1
8

B
L/

A
N

T

W
IE

S
Z
A

K
 Z

 p
ra

w
y 

dł
ug

oś
ć 

5
9
5
 m

m
 

bi
ał

y/
an

tr
ac

yt
W

Z
P
5

9
5

B
L/

A
N

T

W
IE

S
Z
A

K
 Z

 p
ra

w
y 

dł
ug

oś
ć 

7
4
5
 m

m
 

bi
ał

y/
an

tr
ac

yt
W

Z
P
7

4
5

B
L/

A
N

T



RODZAJE
PODŁĄCZEŃ
GRZEJNIKÓW

G
R
Z
E
J
N

IK
I 
Z
E
 S

T
A

L
I

N
IE

R
D

Z
E
W

N
E
J

G
R

Z
E
J
N

IK
I

P
O

K
O

J
O

W
E

G
R

Z
E
J
N

IK
I

Ł
A

Z
IE

N
K

O
W

E
G

R
Z
E
J
N

IK
I

C
H

R
O

M
O

W
A

N
E

Z
A

W
O

R
Y
,

A
K

C
E
S

O
R

IA
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Zasilanie przez
dolny kolektor

Zasilanie przez
dolny kolektor

Zasilanie dolne 
lewe 50 mm

Zasilanie dolne 
prawe 50 mm

Zasilanie dolne 
centralne 50 mm

Zasilanie 
boczne prawe

Zasilanie 
krzyżowe

Zasilanie 
krzyżowe

Zasilanie 
boczne lewe

ZASILANIE
CIEPŁĄ WODĄ

POWRÓT
ZIMNEJ WODY

OPCJONALNIE PODŁĄCZENIE DOLNE
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D
Ł
Ą

C
Z
E
N

IA



RODZAJE
PODŁĄCZEŃ
GRZEJNIKÓW ŁAZIENKOWYCH

G
R
Z
E
J
N

IK
I Z

E
 S

T
A

L
I

N
IE

R
D

Z
E
W

N
E
J

G
R

Z
E
J
N

IK
I

P
O

K
O

J
O

W
E

G
R

Z
E
J
N

IK
I

Ł
A

Z
IE

N
K

O
W

E
G

R
Z
E
J
N

IK
I

C
H

R
O

M
O

W
A

N
E

Z
A

W
O

R
Y
,

A
K

C
E
S

O
R

IA
P
O

D
Ł
Ą

C
Z
E
N

IA

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
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Zasilanie dolne
centralne 50 mm

Zasilanie dolne
prawe 50 mm

Zasilanie dolne 
lewe 50 mm

Zasilanie 
boczne prawe

Zasilanie
boczne lewe

Zasilanie 
przez kolektor

Zasilanie 
dolne

Zasilanie 
dolne

Zasilanie 
krzyżowe

ZASILANIE
CIEPŁĄ WODĄ

POWRÓT
ZIMNEJ WODY

OPCJONALNIE
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KOLORY
SPECJALNE

info@luxrad.com
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1 luty 2 styczeń 4 luty 4 styczeń

5 styczeń

6 luty

8 luty

9 styczeń

Anodic Brown Anodic Natura

Azurite 2 Azurite 4

Bronze BG 600

Energy 3

RAL 9005
Texture

Manganese 
B2350

Miedź antyczna Oxide 1 Oxide 2 Quarz 1 Quarz 2

RAL 3002
Struktura

Silber D1

Srebro Antyczne Srebro Ciemne Srebro Jasne

Złoto

K
O

L
O

R
Y

Piasek Szlachetny Złoto Antyczne

Bariton 2

RAL 9010
Satyna

RAL 9016
Fine

Czarny Mat
Strukltura

Eden Garden Navy Blue



info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
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KOLORY RAL
PRZYKŁADOWE
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RAL 1001

RAL 1037

RAL 5005

RAL 7005

RAL 7043

RAL 8016

RAL 9006

RAL 1013

RAL 2009

RAL 5007

RAL 7016
Kolor standardowy

RAL 7046

RAL 8017

RAL 9007

RAL 1015

RAL 3003

RAL 6027

RAL 7026

RAL 7047

RAL 9001

RAL 9010

RAL 1018

RAL 3020

RAL 6029

RAL 7035

RAL 8002

RAL 9003
Kolor standardowy

RAL 9016

RAL 1019

RAL 4005

RAL 7003

RAL 7036

RAL 8012

RAL 9005

RAL 9017

Kolory wzorcowe. Kolory grzejników mogą się różnić

Dostępna cała paleta kolorów RAL
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