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Амортизатор гідроударів для водопроводів

STOPSHOCK 145

• Амортизатор гідроударів; 
• PN 10; 
• Корпус з латуні; 
• Діафрагма з поліформальдегіду; 
• Пружина із нержавіючої сталі; 
• Максимальна температура 80°C;
• Захист редукційних клапанів і інших пристроїв;
• Швидка і проста установка;
• Максимальний тиск удару 40 бар.

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ: 

Корпус: латунний сплав CW617N  UNI EN 12165 
Діафрагма: поліформальдегід
Пружина: нержавіюча сталь AISI 303 
Прокладка: Fasit Italy 
Різьба: ½” – ISO 228 

ОСНОВНІ РОЗМІРИ: 
ITEM N. DN L H C Вага, грам

145 ½” 51 92,8 12 490 
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ПРИКЛАД РОБОТИ:

Нижче ви можете побачити типові установки амортизатора Stopshock для того, щоб захистити редуктор:

 Розширювальний бак – 5 – Редуктор з латуні 3   – Шаровий кран 1
– Шаровий кран 6– Амортизатор Stopshock  4 – Самоочисний фільтр 2

Нижче ви можете побачити роботу амортизатора Stopshock у разі гідравлічного удару:

Нормальне функціонування        Надходження гідроудару                    Поглинання гідроудару

Частий гідравлічний удар має негативний ефект, який створюється в системах водопостачання раптовим 
закриттям змішувачів, кранів, електромагнітних клапанів. Гідроудар може створювати різні проблеми у 
трубопроводі, від простого шуму до виходу з ладу  деяких пристроїв. Установка наших Stopshock 145 
захистить обладнання від пошкодження та виникнення типових шумів. Амортизатор Stopshock повинен 
бути встановлений перед пристроями, що генерують гідроудар.

Основна сила гідравлічного удару поглинається амортизатором Stopshock, решта зворотного тиску, яка 
надходять в редуктор (і в будь-який інший пристрій) не зможуть заподіяти ніякої шкоди або шуму.


