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Безнап орн ьl й сол нечн ьl й водонагреваТ€Л Ь"",ll""i!"..l"rt""r" ",-, 2,10 стр

Солнечньlй водонагреватель с внутренним теплообменником"",'l'|,1 5 СТР

ВсесезонньIй Солнечньlй коллектор 6-20 стр

Плоский солнечньlй коллектор
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Вакуумная
труба

Солнечный водонагреватель без давления основан на прйнципе , ,

естественного термосифона ме}цу солнечными коллекторами и резервуаром
для хранения горячей воды. Когда вода в вакуумнь,х трубках нагревается, она
естественным образом поднимается в резервуар, а холодная вода в

резервуаре стекает в вакуумные трубки, вызывая циркуляция через систему,

А: Вентиляционное отверстие: З/4 "

В: Выход бака : 3/4 "

С. Электронагреватель: '1% " вн

D. Выход горячей воды : З/4 "

Е. Слив : 1l2" Hap

Е крышка электронагрев

л

Принцип работьl



(1 ) Поставить опору бака
на заднюю стойку

(4) Установите друryю сторону стойки

(2) Поставь переднюю стойку
в первой части

(5) Поместите переднюю наклонную планку на

четвертую часть

А

(3) Поставь диагональ ко второй части

(6) Установите планку на пятую и

четвертую часть(см. рис)

Шаги процеGса устано

4А



(7) Установите заднюю планку на шестую часть 8) Установка задних ножниц на седьмую часть 9) Поставить хвостовую опору на восьмую часть

(']0) Поместите резервуар для воды на верх (1'1) Вставьте 4 нижних винта в D, но не
затягивайте их сначала

(12) Поместите держатель чаши в
нижнюю часть конструкции(см.рис)

Шаги процесса установки
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(14) Аккуратно вставьте и поверните трубки в бак (1 5) 3акрепите конец трубки в держателе трубки

(1 3) Смажьте пыленепроницаемое
кольцо и трубку пеной

(1 6) Проверьте пылезащитное кольцо,

чтобы убедиться, что уплотнение с
баком успешно.

(17) Затяните нижние винты, чтобы

обеспечить неподвижность оака

А

(18) 3акрлить по часовой стрелке

Шаги процесса установки
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Расширительный бак

Выход горячей воды

Вакуумная трубка

\
l
I

**-t----.\вход 

холодной воды

Крыша

,l

Природная вода

Схема установки бак€

l Н"ру-""" ..""*l

Бrr:lйn



{. Холодная подача воды

Откройте клапан подачи воды, который соединен с впуском холодной воды, чтобы позволить холодной воде заполнять бак, пока вода не

вытечет через вентиляционную трубу, что означает, что бак заполнен холодной водой. 3атем закройте клапан.

2. Сохранение тепла

В солнечном свете высокоэффективный вакуумный солнечный коллектор будет автоматически поглощать солнечную энергию и нагрев ать

воду, тогда резервуар для воды с функцией сохранения тепла в течение 72 часов может обеспечить использование горячей воды в лю бой

момент.

3. В использовании

Откройте кран горячей воды, чтобы позволить горячей воде в баке стечь автоматически, и проверьте температуру, чтобы избежать травм. Есl

слишком горячо, сN4ешайте немного холодной воды, чтобы отрегулировать, пока температура воды и подача не станут идеальными.

4, При прекращении использования солнечного водонагревателя, пожалуйста, подайте холодную воду в бак до тех пор, пока он не наполнит(

чтобы солнечный водонагреватель мог продолжать нормальную работу на следующий день.

5, Электрический Нагреватель

Например, из-за изменения климата, когда солнечно,Й 
""u, 

слабый, вы можете включить электрический нагреватель для предварительного

нагрева воды, когда бакзаполнен водой. При установке электрического нагревателя без подключения к контроллеру, пожалуйста, убедитесь

что: для безопасного использования он оснащен устройством защиты от остаточного тока. Не забудьте отключить его перед тем, как

принять душ.

Стирка или купание без электричества строго запрещены, Пожалуйста,
WARNiNG

проверяйте температуру воды рукой перед мытьем или купанием, чтобы не пораниться.

ьл

Руководство по эксплуатации



Что мы можем сделать, если появится накипь?
снимите трубку, очистите ее чистой водой и установите на место. Это действие должен выполнять обученный человек.

Какое лучшее время для загрузки холодной воды в солнечный резервуар для воды?
температура застоя в вакуумных трубках можетдостигать240 С. Вакуумная трубка взорвется при заполнении холодной водой в это время.

чтобы продлить срок службы вакуумных трубок, лучшее время для загрузки воды - ночью или в следующее утро.

Каковы обычные обслуживания?

Вакуумные трубки следует заменить, если с трубками что-то не так.

Бак должен быть замеьiен, если есть утечка и тд.

когда какие-либо аксессуары сломаны, они должны быть заменены вовремя,

попросите специалистов проверить и отремонтировать систему для вас, если вы столкнулись с некоторыми неуправляемыl\i]и

неисп равностям и.

<Этот продукт можно использовать в течение четырех сезонов со сроком службы более 15 лет И в течение этого периода необходимо

определенное качественное обслуживание!>

Внимание
опорожните ре3ервуар во время остановки использования солнечного водонагревателя зимой, чтобы предотвратить повре)цение
трубы от замерзания.

А

ководGтво по теlхническому обслуживанию



ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Нет воды или мало воды вытекает

Горячая вода не подходит. Проверьте верхний резервуар и заполните его.

Утечка воды между баком и вакуумной трубкой.
Проверьте Gиликоновое кольцо и при необходимости
замените.

ЕТС трубки приобретают белый цвет. 3амените трубку для лучшей производительности.

Горячая вода выходит из вентиляционного отверстия. Увеличьте высоту вентиляционного отверстия над верхним

резервуаром.

Утечка солнечного водонагревателя или труб

Вакуумная трубка сломана. Заменить вакуумную трубку.

Силиконовое кольцо внутри отсутствует или сломано 3аменить силиконовое кольцо

Трубные соединители,петли сломаны. 3акрепите их снова, или замените соединители ,трубы.

А

аспространенньlе неисправности и ус



возможныЕ причины l ,стрАнЕниЕ нЕиспрАвноствй
I

Вода недостаточно горячая

вакуумные трубки имеют утечки или теряют вакуум. Поставить новые вакуумные трубки.

Водозаборный клапан закрыт не полностью
что приводит к продолжению загрузки холодной воды, а
Етс трубки приобретают белый цвет горячая вода вытекает
через вентиляционное отверстие.

Плотно закройте клапан

Существует наложение над или вокруг солнечного
водонагревателя, или в воздухе много пыли, которая
собирается большим количеством .

Избавьтесь от наложения или попробуйте переместить
солнечный обогреватель в какое-то место, полное солнечного
света. На сильно загрязненной территории пользователи
должны чистить вакуумные трубки.

Без солнечного света или без включения электронагревателя. Включите электрический нагреватель.

А

Распространенньlе неисправности и устранение неисправностей





Медная катушка фl6mm

А: Вентиляционное отверстие ; 3/4 "

В: Расширительный бак: 3/4 "

С, Электронагреватель : 1lа "

D. Слив ,, 112 "

Е. Вход холодной воды : 3/4 "

F, выпуск горячей воды : З/4 "

, 300mm , 300mmг--.r.-

А

Принцип работь



Расширительный бак
Вентиляция

\

выпуск горячей воды

Вакуумная трубка

Вход холодной воды

{

схема уGтановки бака

часть
медная катушка



1.пользователь должен выбрать оригинальные запасные части завода,
2, Пока терморегуляторный клапан и душевой клапан не используются, все они закрыты, но впускной клапан воды открыт.
з, На зимнее время слейте воду с бака, чтобы предотвратить повреждение трубы от замерзания.
4, Регулирование температуры воды в зависимости от времени года, освещенности и гидравлического давлен ия, избегая
ожогов.

5, При отсутствии воды в баке,необходимо накрыть вакуумные трубки для увеличения срока их службы.
6. Не берите с собой электрический предмет в ванну.
7, Пожалуйота, не используйте в гром и молния, и держите резервуар водой до наступления грозы.
8, Убедитесь, что поверхность вакуумной трубки не покрыта Gнегом в некоторых холодных регионах,
9, В случае сбоя системы ,техническое обслуживание должно выполняться профессиональным персоналом,

А

Обслуживание

il



Явление
недоGтатки

Причины

Вода не
горячая в

солнечный
день

'l . Нагреватель
может быть забит

или загрязнен

2. Впускной клапан

закрыт плохо и 
_

ведет к холоднои

воде вместо
горячей вода,

Бак не
выполняется

1, Отсутствие
давления воды

2. утечка на входе

З. утечка воды из

бака

Утечка в
баке для
воды

1. Кольцевая
трещина или бак для

установлены
неправильно

2. Внутренний бак

трескается

Горячий и

холодныЙ
дуцl

нестабильность
давления
водопроводной воды

Нет горячей
воды в
победителе

1, впуск и выпуск закрыт

2. Слишком низкая

температура
З, водопроводная труьа F

имеет изоляционного слс

,1 . Попросил дилерс

фабрику сделать защl

замерзания
(Обвинять)

2. опорожните бак пос

не хватает горячей вс

и добавление BoJ

следующий день

установка
вспомогательного
бака, чтобы

холодная вода в

баке в случае
постоянного

l давления или с

помощью
термостатического
клапана

1. 3амена

уплотнений 
или

регулировка
угла бака для воды

2. 3амена баков

для воды,

1. flобавьте
небольшой насос,

2. 3амена
впускного
отверстия

3. Замена баков

для воды,

1. Снимите крышку

или установите
обогреватель в

других местах,

2.замена впускного



всесезонный солнечный

Герметичны й солнечны й коллектор Негерметичны й солнечный коллектор
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Монтаж и сборка

(12)
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lп the top of the Ьrаss
ffily cфted with some
tБпd9в*@

Шаг 1: сборка рамы

шаг 2: Установите держатель крышки трубки на нижний кронштейн, затем открутите крышку,

Шаг з: Нанесите термопроводящую пасту на конденсаторы с тепловыми трубками,

i" удuр"Иr" "а*уумную 
труб*у о землю или крышу: она может слоlиаться,

шаг 5: Вставьте вакуумную трубку в коллектор, затем привинтите крь!шку к держателю крышки,

,Щля наклонной крыши,

flля плоской кровли, f.о RнIпппнить испытание под

после сборки рамы и закрепления верхнего коллектора рекомендуется выполнить испь

давлением. Типичный монтаж вакуумных трубок является последним этапом,

Монтаж и сборка



l Монтаж и сборка

(1 7)(1 6)
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l

3ащитное стекло

Пластина

боковые защитныс

Ножничная опора

3адняя стойка

Передняя стойка

боковые защитные

Пластина

Ветрозащитная стойка

-^



STS
Компания "STS"

Украина. 3апорожская
область. г. Мелитополь

ул. М Грушевского 48


